
钻杆旋塞阀411

产品名称 钻杆旋塞阀411

公司名称 建湖县万亚特石油机械设备有限公司

价格 600.00/个

规格参数 加工定制:是
型号:钻杆旋塞阀411
品牌:万亚特

公司地址 建湖县民营科技创业园二号路98号

联系电话 86 0515 86260811 15251063322

产品详情

 

旋塞阀

     是一种快速开关的直通阀，由于旋密封面之间运动带有擦拭作用，而在全开时可完全防止与流动
介质的接触，故它通常也能用于带悬浮颗粒的介质。旋塞阀的另一个重要特性是它易于适应多通道结构
，以致一个阀可以获得两个、三个，甚至四个不同的流道。这样可以简化管道系统的设计、减少阀门用
量以及设备中需要的一些连接配件。

 

 

 ★用途

旋塞阀广泛地应用于油田开采、输送和精练设备中，同时也广泛用于石油化工、化工、煤气、天然气、
液化石油气、暖通行业以及一般工业中。

 

 

 ★分类

旋塞阀按用途分类包括：软密封旋塞阀，油润滑硬密封旋塞阀，提升式旋塞阀，三通和四通式旋塞阀。



 

 ★结构形式

旋塞阀按结构形式可分为紧定式旋塞阀、自封式旋塞阀、旋塞阀和注油式旋塞阀四种。按通道形式分，
可分为直通式旋塞阀、三通式旋塞阀和四通式旋塞阀三种。还有卡套式旋塞阀。

 

 

 ★优点

1、旋塞阀用于经常操作，启闭迅速、轻便。

2、旋塞阀流体阻力小。

3、旋塞阀结构简单，相对体积小，重量轻，便于维修。

4、密封性能好

5、不受安装方向的限制，介质的流向可任意。

6、无振动，噪声小。

 

 

 ★安装维护

在安装旋塞阀时，为了防止损坏旋塞阀，并保证充分发挥旋塞阀的工作性能，应注意如下四点内容：

1.要确保阀门处于开启状态。先对管道加热。尽可能多的将热从管道传递到旋塞阀。避免延长旋塞阀本
身的加热时间。

2.使用纱布或钢丝刷清除管道和切割部位，使其金属表面发光发亮。建议不要使用钢丝绒。

3.先沿着垂直方向切割管道，并修整、去除毛刺，测量管径。

4.在管道的外面和焊接罩的内部涂上焊剂，焊剂必须完全覆盖焊接表面。请有节制地使用焊剂。

 

    建湖县万亚特石油机械设备有限公司具有10多年的设计制造各种类型高压平板阀节流压井管汇采
油井口装置、油管接箍和压裂成套设备的丰富经验，有先进的技术、工艺及各专用设备。产品已形成系
列化，有节流压井管汇井口装置、阀门、钻采成套设备等四大类一百多个品种，规格齐全，产品销往全
国各大油田，倍受用户信赖。



     公司现有多种结构形式，适用于各种工况条件的井口装置及采油树，泥浆管汇，钻采压裂成套设
备可供选择。此外还承接井口装置及采油树零部件的生产。

 

    并可根据用户的不同要求对整套装置或其配件进行设计制造。

 

 

本产品的加工定制是是，型号是钻杆旋塞阀411，品牌是万亚特，材质是碳钢，连接形式是螺纹，公称通
径是50（mm），压力环境是高压，工作温度是常温，标准是美标，流动方向是单向，驱动方式是手动，
用途是石油机械，适用介质是油品
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