
YG522型织物耐磨耗试验机

产品名称 YG522型织物耐磨耗试验机

公司名称 温州锐搏检测仪器有限公司

价格 8000.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:锐搏
型号:YG522

公司地址 温州高新技术产业开发区文锦路52号第二层西首

联系电话 86 0577 89609600 13454840996

产品详情

产品介绍

    产品信息

    名称：yg522型织物耐磨耗试验机(taber耐磨耗试验机)品牌：锐搏货号：yg522颜色：
银白 产品特点

1.采用液晶蓝屏显示，试验参数自由设置；2.采用加减两种计数模式，六位电子记数0—999999次任意设
定；3.工作盘转速可调，并且可正反转测试，适合不同标准；4.人体工程学设计，表面采用一次喷塑成形
，轻便美观。

商品描述

【适用范围】：

用于各种纺织品的耐磨性能测试，也适用于皮革、地毯、橡胶、塑料薄片等材料的耐磨试验。【相关标
准】：iso5470-1 astm d3884、 din53863.2【测试模式】：在控制压力和磨损运动的条件下，采用旋转摩擦
对样品进行磨损。放在平台上的测试样品，对这两个摩擦轮的滑动旋转，在垂直轴上转动。根据标准方
法估计耐磨性。【仪器特性】：1.采用液晶蓝屏显示，试验参数自由设置；2.采用加减两种计数模式，六
位电子记数0—999999次任意设定；3.工作盘转速可调，并且可正反转测试，适合不同标准；4.人体工程
学设计，表面采用一次喷塑成形，轻便美观。【技术参数】：1.工作盘直径：ф115mm2.工作盘转速：50
--120r／min，可任意调速，可正反转3.砂轮外形尺寸：直径ф50mm 厚13mm4.记数方式：电子计数
0～999999次 任意设定，加减两种计数模式5.加压方式：依靠加压套自重250cn或增加砝码组合6.砝码重量
：砝码（一）：750cn（按单位自重计）砝码（二）：250cn砝码（三）：125cn7.试样最大厚度：20mm8.
吸尘器： 风量可调9.最大功耗：1400w10.电 源：电压220v



频率50hz11.仪器外形尺寸：380×370×360（l×w×h）mm （不含吸尘器）12.净
重：30kg（不含吸尘器）

                 

                                                   

 

         

购买须知

 电子万能材料试验机日常保养

1.每次开机及开始新的一组测试，须按复位键，使仪器重新启动，否则数据处理不正确。  

2.仪器复位及按置零键时，均含有对力传感器自动清零（去皮）之功能，请注意启动仪器时保持上夹持
器除本身自重外，未有任何其它附加受力，否则，去皮不准，将导致测试的不准确。  

3.仪器输入设定参数，应在一组试验开始之前进行，否则，将导致数据处理出错。  

4.仪器出厂之前已对强力示值进行校准，非专业检定维修人员，不得任意校准，否则会使仪器测力失准
。  

5.在等待试验及校正显示状态，均可对力传感器进行清零，在按置零键后，应等2秒后再行开始测试。 
 

6.在仪器自动控制程序中，设有测试值判定程序，对明显有误的测试数据。（包括传感器零点严重漂移
后的测定值以及冲击强力值）会作自动删除处理；请注意若仪器连续多次自动删除当前之测试值，则一
般是清零值已有偏移，应按清零键重新清零后再继续测试。  

7.本机最大允许设定样次值及试样品种数，均限定在255次以内，同时样数×样次≤500，计算机自动判断
是否为内存溢出并以液晶屏文字提示。  

8.如欲打印测试曲线，应在当前次测试结束后，即行打印，即只打印当前次测试曲线，如该次测试为该
组最后一交测试，则先按打印曲线，后打印报告的顺序进行。  

9.注意上夹钳受力应小于仪器的满量程值，切忌上夹持器承受力的冲击，否则容易损坏测力传感器。 
 

10.做好仪器清洁、保养工作，及时对丝杆、导向杆加润滑油。  

11.定期做好仪器的检定工作，以确保仪器测量值的准确性。  

12.非专业维修、检定人员不得拆动仪器，每次拆修后必须进行计量性能检定，以免产生仪器失准现象。
  



13.运行时如有突发故障可紧急停止，须重新启动。

电子天平注意事项

（1）天平应放置在远离震源、腐蚀性气体，温度、湿度合适的环境中。工作台应稳固可靠，避免阳光直
射及空气扰动或单面受冷受热。天平罩内应放置变色硅胶，忌用酸性干燥剂。

（2）被称物体应放置天平秤盘中央，并不得超过天平最大称量。取放物体时应注意轻拿轻放。

（3）使用人员若发现天平失准或不正常时，应停止使用，及时校准或经检、修合格后方可使用。

仪器设备如何维护保养？

一、操作人员和维（检）修人员应以主人翁的态度，做到正确使用，精心维护，用严肃的态度和科学的
方法维护好设备。严格执行岗位责任制，实行设备包机制（各值日安全员管理好所负责区域内的仪器设
备），确保在用设备完好无损。

二、操作人员应正确使用设备，严格遵守操作规程，启动前认真准备，启动中反复检查，停机后妥善处
理，运行中做好调整，认真执行操作规程与指标，不准超温、超压、超速、超负荷运行。通过操作练习
和技术学习，做到懂结构、懂性能、懂用途；会使用、会维护保养、会排除故障。

三、操作人员在使用仪器设备时，应掌握设备故障的预防、判断和紧急处理措施，保持安全防护装置完
整好用；使用完毕后，应切断工作电源，保持零件、附件及工具完整无缺；并认真填写设备运行记录、
缺陷记录，以及操作日记。 四、操作人员必须认真执行交接班制。假如在仪器设备运行时有事离开，需
委托其他实验工作人员代替看管，确保在仪器设备运行有故障或意外时，能及时采取补救行动，避免事
故发生跟不必要的损失出现。

五、设备检修人员对所负责包修的设备，应按时进行巡回检查，发现问题及时处理，配合操作人员搞好
安全生产。

六、值日安全员应精心维护、严格执行巡回检查制，定期对设备进行仔细检查，发现问题，及时解决，
排除隐患；如遇问题无法解决，应及时向部门主管人员汇报情况，并与设备采购厂家技术部门人员联系
沟通后，处理解决相关问题。

七、设备计划运行，定期切换，值日安全员需配合检修人员搞好所负责区域内仪器设备的检修工作，使
其经常保持完好状态，保证随时可以启动运行，对备用的仪器设备要定时搞好防冻、防凝等工作。

八、值日安全员应经常保持所负责区域内设备和环境清洁卫生，做到沟见底、轴见光、设备见本色、门
窗玻璃净。

九、所有仪器设备、管道等维护工作，必须有明确分工（各值日安全员做好各自所负责区域内的维护工
作），并及时做好防冻、防凝、保温、保冷、防腐、防堵漏等工作，例如精密天平内防止化学物质的腐
蚀，冷冻干燥机真空泵防止油路堵塞，仪器设备表面防止油漆掉落生锈等情况。

 十、仪器设备保养作业的实施和监督：

（1）仪器设备保养必须贯彻“养修并重，预防为主”的原则，做到定期保养、强制进行，正确处理使用
、保养和修理的关系。搞好仪器设备清洁、润滑、调整、紧固、防腐，实行例行保养和定期保养制，严
格按使用说明书规定的周期及检查保养项目进行。



（2）保养设备要保证质量，按规定项目和要求逐项进行，不得漏保或不保。保养项目、保养质量和保养
中发现的问题应作好记录；保养人员和保养部门应做到自检、互检、专职检查和一次交接合格，不断总
结保养经验，提高保养质量；资产管理部定期监督、检查各部门仪器设备情况，定期或不定期抽查保养
质量，并进行奖优罚劣。

（3）例行保养是在机械运行的前后及过程中进行的清洁和检查，主要检查要害、易损零部件（如机械安
全装置）的情况，冷却液、润滑剂、燃油量、仪表指示等。例行保养由操作人员自行完成，并认真填写
《仪器设备保养记录》。

（4）一级保养：普遍进行清洁、紧固和润滑作业，并部分地进行调整作业，维护仪器设备完好状况。由
使用部门组织安排，资产管理员检查，部门负责人监督。

（5）二级保养：包括一级保养的所有内容，以检查、调整为中心，保持仪器设备各总成、机构、零件具
有良好的工作性能。由使用部门组织安排，资产管理员检查，部门负责人监督。

（6）换季保养：主要内容是更换适用季节的润滑油、燃油，采取防冻措施，增加防冻设施等。由使用部
门组织安排，资产管理员检查、监督。

（7）走合期保养：新仪器设备走合期结束后必须进行走合期保养，主要内容是清洗、紧固、调整及更换
润滑油，由使用部门完成，资产管理员检查，部门负责人监督。

（8）转移保养：仪器设备转移环境前，应进行转移保养，作业内容可根据其技术状况进行保养，必要时
可进行防腐。转移保养由仪器设备值日安全员安排实施，资产管理员检查，部门负责人监督。

（9）停放保养：停用及封存仪器设备应进行保养，主要是清洁、防腐、防潮等。库存设备由资产管理部
委托保养，其余设备由使用部门保养。

（10）保养计划完成后要经过认真检查和验收，并编写有关资料，做到记录齐全、真实。

定制说明 

联系我们

温州锐搏检测仪器有限公司

公司总部

免费热线：4008

总机：0577-89609600  0577-88260280

传真：0577-88878210    0577-88269920

邮箱：liuxinxiaoshou@163.com

地址：温州高新技术产业开发区

销售总监：  刘总     手机：13454840996



销售一部：  牛经理   手机：18968880786

销售二部：  戚经理   手机：18957710153

销售三部：  张经理   手机：18957739885

销售四部：  杨经理   手机：13738348306

北京办事处：孔经理   手机：18310632948

本产品的加工定制是是，品牌是锐搏，型号是YG522，类型是多元素分析仪器，试样最大厚度是20mm，
最大功耗是1400W，吸尘器是风量可调
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