
led全彩显示屏用的控制软件-

产品名称 led全彩显示屏用的控制软件-

公司名称 深圳市伊思玳商贸有限公司

价格 4600.00/个

规格参数 品牌:联赛光电
型号:P10
加工定制:是

公司地址 广东深圳市南山区联合广场

联系电话 13798591423 18028784940

产品详情

led全彩显示屏用的控制软件品牌  

关于我们：

深圳市联赛光电有限公司总部及生产基地位于中国高新技术最密集的宝安区，是一家集研发、生产、销
售、工程服务为一体的国家级高新科技大型企业。公司定位专业为全球人类供应各种绿色环保节能的中
高档led光电产品。

公司位于宝安石岩，离深圳飞机场15分钟车程。

来工厂客户，可免费安排公司商务车辆接送！

------------------------------------------------

客户购屏时需要提供以下信息：

1.请说明预做显示屏的安装环境：室内或户外，要装在墙上还是其他。

2.请说明要选用的显示屏规格，如不确定，欢迎咨询销售人员提供提议。

常用户外全彩led显示屏规格有：p6，p8，p10、p12、p16、p20

常用室内全彩led显示屏规格有：p1.9，p2.5 p3. p3.75 p4、p5、p6、p7.62，p8，p10

3.最好能提供显示屏安装后多数观众的观看距离。

4.请说明要做的显示屏面积，最好能确定显示屏的具体长、宽尺寸，以便我们给你做一个更详细的显示



屏制作报价方案。如果只是个大概面积，我们可以为你推荐常规长宽尺寸按4：3或16：9比例来制作，这
样画面长宽比例比较协调，显示效果完美。对于显示屏规格型号的选择，需要同时考虑到显示屏
制作面积 和 观看距离。

好屏，就找联赛光电，廖经理： 137 9859 1423

工程实拍视频:联赛光电助力云南昆明滇壹数码电子城户外led显示屏，139平方。

安装过程中，需要用到吊车，吊篮，以及安装人员，钢结构客户可以自已建设。我司派工程师上门指导
安装。

安装工人主要是负责将箱体一个一个安装好，然后我司技术人员进行一个箱体的组装与系统调试！

整个屏安装完后，一般需要再进次进行二天以上的全天开放，以此来对屏体一个正常运行的测试！

关于售后问题： 

1）如果前期的屏体质量控制不过关，后期的售后再及时也只是一个摆设。根都不好，是结不出好果实的
。

2）我司在完成安装后，会对客户进行一次全部的系统维护指导，包括播放内容，系统检测，模组，排线
，电源等一些小配件的更换。授人以鱼不如授之以渔。

3）我司会配以充足的备品（电源，控制卡，模组，排线），当出现一些简单的状况时，客户可以及时更
换上，这样才不会影响到屏体的正常使用

4）如需要工程人员远程或者到现场进行协同处理，一般2小时内可以上线进行现场指导，或者24小时内
坐飞机赶到现场处理。

5）专业人士做专业事，相信工厂，相信联赛光电。二年免费维护，终身呵护。

关于工期：

1）一般来说，户外led显示屏的生产周期在：15-18天，超过100平方的，需要30-40天。

2）安装时间，一般来说，7-10天，依据现场的准备情况来定。

广告大屏led显示屏型号参数报价  

关于整个屏体的报价：

（请仔细看一下这些配件，这样对于客户了解整个屏体的价格非常有帮助，也不会让工厂业务感觉是个
外行人，有助于沟通。）

温馨提醒：每一家公司的价格是与他的定位有直接关系的，如果宝马和比亚迪同样是车，但里面的配置
就不可能是一样的。你不能说比亚迪不好，只能说看你的需要是啥样的。同理，led显示屏也是一样。



屏体费用：即我司的显示屏报价 元/平方米，其中所选用材料不一样，价格也就不一样。（包括由led管
芯、led模组、ic驱动芯片、模组电源、标准箱体和模组面罩所组成的屏体费用。）

控制系统费用：即显示屏接收卡和发送卡数量，这个我公司需要单独核算费用，主要根据显示屏大小确
定数量。

辅助设备费用：配电柜、电脑、音响功放、空调、多功能控制卡、避雷器，有需要的用户还可以配备电
视卡（可同步播放电视频道节目）和led视频处理器（可连接摄影机进行现场直播的光电信号转换的设备
）。当然这其中的一些设备用户也可以自备好，不需要的设备当然也可以不选购，灵活选购。

显示屏播放软件：包括电脑系统软件，还有显示屏播放要用到的led视频播放软件等，一律免费赠送。

钢架结构费用：即用来固定安装显示屏的支架，包括核算人工安装费用。钢架立柱结构费用要比贴墙安
装的钢架结构费用高一些。（建议由厂家免费提供钢架结构设计图纸，客户在当地找制作商制作，费用
不但少，还很方便安装。）

运输费用：我公司一般采用物流汽车运输，客户到付，视运送距离预算，相信广大客户还是可以接受的
。

安装费用：货到客户方的同时，我们公司免费派遣1-2名技术工程师上门协助指导安装、调试。安装不收
费，客户只需负责我司技术工程师一般的食宿费用和往返差旅费。

 

led全彩显示屏用的控制软件品牌   

看完了，价格和售后以及安装过程，接下来是了解工厂的时候了！

公司位于宝安石岩，离深圳飞机场15分钟车程。

来工厂客户，可免费安排公司商务车辆接送！

无论是户外、室内的异形屏、弧形屏，租赁屏，我司都可以生产，销售，与安装。

怎么看一块屏的好坏，标准在哪里呢，请看详细说明，如下：(重要！！！)

需要注意的是目前市场上的不同价位档次也是各种各样，这是由其所使用的原材料而决定的。纵观一些
市场上的一些不同档次的配置，基本可以分以下三种：衢州户外高清led显示屏型号

1）户外全彩led显示屏由三颗灯组成一个点。名为dip346，红灯采用的是台湾进口晶元品牌，绿灯与蓝灯
采用的是杭州士兰。红灯彩用反极性封装工艺，提高红灯的亮度，从而提高了整个屏体的亮度，一般工
艺好点的工厂能做到8500以上。此种配置搭配在国内是属于中高端的配置，整个屏的衰减相慢，波长偏
离不大，亮度也高，色彩还原性好，一般多用于国外高端客户以及国内对品质要求极高的客户群体。

2）红绿蓝三颗灯全部使用台湾进口的晶元灯管，配以台湾聚积驱动icmbi5024。此种搭配，整体的屏体亮
度能达到7500以上，可见角度大，整个屏体的效果也是相当不错的。这是工程商以及终端客户的首选配
置。



3）采用的是国内一些不知名的灯管，组成的led显示屏其特点是价格便宜，超低的价格。然而其屏的整
个亮度不够，而且容易偏色。灯的衰减度极快。

1）整个屏的色彩偏红，

2）亮度不够

3）容易产生虚焊，以致模组不亮

4）箱体之间连接性不好，整个屏体不平整

          好屏，就找联赛光电，廖经理： 137 9859 1423

（以下为我司现场led显示屏安装真实实拍案例，供您欣赏！）

工程实拍视频:新疆伊宁新月弯建材市场户外p10led全彩显示屏。85平方。

 

 

 

工程实拍视频:内蒙古乌兰浩特机场-p6led全彩室内led显示屏

工程师一到现场，已经下起了大雪！

由于北方白昼时间非常短，日照时间从早上七点到下午4点，所以工期是非常赶的。

到了4点后，整个机场内部已经是一片黑了。所以周围的环境已经拍不出来了，只留下了那安装用的脚手
架。

 

好屏，就找联赛光电，廖经理： 137 9859 1423

led资讯：

如何分辨led单元板的好坏?如何分辨led单元板的好坏是led显示屏商家比较关心的问题，因为单元板的质
量直接影响led显示屏的整体品质和性能。小编就告诉你一些分辨led单元板的方法。
如何分辨led单元板的好坏？ 看材质led单元板板材：有些led单元板厂家为了低价竞争，采用廉价的阻燃



纸质板或者是单面纤维板作为led灯的pcb线路板。因为，全玻纤pcb板太贵了。刚开始效果上看不出差别
，幸运的话还能撑个半年、八个月的，一般情况下不出一年就会因为受潮、紫外线破坏、氧化等原因而
断裂，导致整个led单元板报废。高品质的led单元板必须用双面全玻纤pcb板，虽然成本高，但质量有保
障。如何分辨led单元板的好坏?ic：观察所用ic器件的品牌是否具有一致性。用什么型号的ic，以及用多少
个ic足以影响着板子的质量。有一些商家，为了节约成本，在生产单元板的时候会故意减少ic的数量，或
者夹杂一些其他牌子的ic。ic不同，怎么能保证板子性能的稳定性呢？ 灯珠和芯片：光看肉眼，是无法分
辨灯珠的好坏的。只能靠长时间的测试，也就是行家说的老化测试。一般小作坊的做法是，出厂前通电
，检查led显示屏是不是能够正常运作，是不会经过长时间的老化测试的。因为他们花不起这个时间成本
和人力成本。如何分辨led单元板的好坏?检查所选材料的外观品质 ①pcb板材和加工质量；
②ic器件品牌和一致性；
③发光点阵品质；检查电路设计电路设计规范，pcb布线符合led显示技术要求如何分辨led单元板的好坏?
检查焊接质量 检查贴片是否有元件漏贴、错贴现象，是否有元件管脚毛刺短路的现象。检查直插件焊点
是否光滑圆润，板面是否清洁整齐，无虚焊漏焊。检查发光点阵的插装平整度和油墨颜色的一致性。
通电测试(可参考“性能测试报告”的步骤进行) ①通电测试发光点阵的一致性；
②通电测试对行驱动管cem4953是否有效保护；
③通电测试信号传输能力。led显示屏存在火灾隐患，主要是几大原材料方面尚存一些短板 led显示屏价格
线材。在大部分显示屏应用中，显示屏的单位面积显示越大，其用电量越大，对线材的通电稳定性也具
有更高的要求。众多线材产品中，使用符合国标要求的线材才能够保证其安全稳定性。

 

深圳市联赛光电有限公司

地址：深圳宝安石岩料坑第一工业区

led全彩显示屏用的控制软件品牌

本产品的品牌是联赛光电，型号是P10，加工定制是是，安装方式是壁挂式，显示颜色是全彩
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