
焦化厂焦炉地面除尘站 袋式除尘器

产品名称 焦化厂焦炉地面除尘站 袋式除尘器

公司名称 泊头市慧洁环保设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
类型:袋式除尘器
林格曼黑度:0级

公司地址 河北 泊头市 河北省泊头市交河镇工业开发区

联系电话 86-03178171696 15690278499

产品详情

焦化厂焦炉地面除尘站系统的改造1  
地面除尘站工艺流程及主要技术指标焦化除尘,焦炉消烟除尘,地面除尘站,推焦除尘,服务项目:  
一,煤焦化消烟除尘地面站工程   二,粉尘治理及污水处理工程  
三,各类非标布袋除尘设备及配件 1.1  工艺流程    地面除尘站工艺流程如图1所示。该除尘系统由
离心风机、主电机、变频器、仪表系统、循环冷却水系统、压缩空气系统及管网系统组成。在炼焦生产
过程中，烟尘通过导管被吸入除尘干管，在重力除尘器内将大颗粒粉尘分离，直接流入灰斗。较小的粉
尘均匀地进入布袋除尘器中部的箱体后，吸附在滤袋的外表面上，含尘气体经滤袋过滤后进入净气室，
经排风管排入大气。当滤袋阻力达到限定值1500pa时，清灰装置按差压程序打开电控脉冲阀进行脉冲喷
吹，此时压缩空气将滤袋表面附着的粉尘抖落，经灰斗由排灰机构排出。该套除尘系统采用plc自动控制
技术，由除尘地面站中控制室集中监控，同时还设置了手动控制开关，便于检修。焦化除尘,焦炉消烟除
尘,地面除尘站,推焦除尘,服务项目:   一,煤焦化消烟除尘地面站工程  
二,粉尘治理及污水处理工程   三,各类非标布袋除尘设备及配件 地面除尘站工艺流程    该流程
采用装煤与出焦干式除尘二合一技术，将装煤除尘与出焦除尘合并为一套除尘系统，利用出焦除尘过程
中吸附在滤袋上的焦粉作为涂层，使装煤过程中吸入烟气中的焦油及粉尘不能直接与滤袋接触。出焦除
尘与装煤除尘交替运行，保证滤袋长期使用而不被粘结和堵塞。系统的优点是装煤除尘与出焦除尘两个
子系统共用1 台除尘器、1台风机以及1套排储灰装置。除尘器采用离线脉冲袋式除尘器，滤料选用新型
防静电针毡滤气尼。2   工艺设计上的改进2.1  在布袋除尘前增加了重力除尘器    在除尘过程中
，较大的烟尘颗粒通过导管被吸入除尘干管，较大的焦炭颗粒往往温度高，易损坏布袋，这样可以在重
力除尘器内分离，直接流入重力除尘器底部灰斗，较小的烟尘颗粒均匀地进入布袋除尘器中部的箱体，
吸附在滤袋的外表面上，可以减轻布袋除尘的吸附量，有效保护布袋，延长其使用寿命。 2.2 
在除尘干管前端增加冷风阀    焦炉装煤时因煤与炭化室炽热的墙壁接触，产生大量烟尘；推焦时高
温焦炭从炭化室推出后，发生破裂，并在空气中燃烧，产生的烟气及焦尘散发到空气中。这两部分烟气
不仅含尘量大，且温度较高。为有效保护布袋不被高温废气烧坏，在启动装煤和出焦除尘后迅速通过冷
风阀掺混冷空气，使布袋温度迅速降低。2.3  在重力除尘器前和进入布袋除尘器前增加防喘阀    在
除尘系统正常运转时，变频风机按照焦炉除尘效率的要求，预先设定了装煤和出焦的工作频率。但是在
实际操作过程中，考虑到可能发生风机频率异常增加或除尘干管吸力突然增加等情况，会使除尘干管损



坏或产生其他不安全因素。为避免这些不安全因素，在除尘干管上增设了两个防喘阀（超吸力自动打开
阀），在装煤或出焦过程中，一旦发生干管吸力超过标准时，防喘阀自动打开，确保系统安全运行。3 
  地面除尘站系统操作上的改进    （1）
推焦和装煤操作不能同时进行，严格执行先推焦后装煤的原则。    （2）
推焦除尘。风机平时在低速待机运行（20hz
）。推焦机开始推焦时，推焦杆离开后限位给变频器发出高速信号（40hz ），风机高速启动,
同时给低压控制柜信号，切换装煤蝶阀，到推焦杆退回时降为低速    （3）
装煤除尘。当煤车集尘盖液压推杆启动时，给变频器发出信号，风机高速启动（30hz） ,同时给低压控制
柜信号，关闭出焦蝶阀。当装煤车吸力达0.17～0.55kpa时进行装煤操作，加煤结束后，待液压推杆收回
后转为低速（    （4） 排灰操作。地面除尘站排灰根据10只仓料位仪情况进行，重力除尘器排灰根
据排灰根据情况而定，暂定为每周1次。风机停止后，不要马上停卸灰系统，要让卸灰系统继续工作30mi
n，以便将布袋积灰充分反吹干净，积灰斗余灰全部卸完。4   地面除尘站系统的使用效果   
（1） 采用地面除尘站系统除尘，降低了炼焦炉生产区域的粉尘浓度，净化了工人生产操作环境，焦炉
粉尘治理达到了炼焦行业和国家环保排放标准。    （2）
系统经过工艺改进后，提高了系统稳定性和安全性，没有发生任何事故。    （3） 由于操作控制简
单有效，延长了系统设备的使用寿命，特别是布袋使用时间的延长。该系统使用18个月没有更换过布袋
，实现了经济运行的目标。    （4）
该系统变频技术的成功应用，既节省了用电费用，又保证了系统干管吸力的稳定，对整个除尘系统安全t
稳定运行起到了关键作用。

目前我公司主要应用的三大技术1.拦焦采用干管皮带小车，炉顶采用m管煤气回收技术。2.拦焦采用干管
皮带小车，炉顶采用导烟技术。3.采用预喷布袋除尘，炉顶采用双对接导烟技术以上三种技术先后应用
在了河北邯郸，河北邢台，河北武安，内蒙阿拉善左旗，内蒙乌海，山西孝义，宁夏石嘴山，贵州六盘
水60万吨-120万吨焦炉上。

我公司专业生产除尘器设备以及各种除尘配件价格便宜质量可靠

销售经理：席经理    电话：15690278499

办公室：8171696  传真：0317-8171696

泊头市慧洁环保设备有限公司欢迎您的光临，用心去创造。

优质售后服务承诺1、凡由我公司在制造生产过程中引起的质量问题,（工况正常稳定情况下）在保质期
内均可由我公司负责解决。 如因滤袋产品质量不良而发生故障，不能正常运转，我公司无偿维修和更
换。如用户使用不当损坏，只收成本费。2、质量保证期内接到用户反应的质量问题，不论是否我公司造
成的均积极协助解决，并保证24小时内提出处理意见，如需现场处理及时派出服务人员解决问题，以用
户满意为第一标准、确保用户的利益，提高企业的 信誉。3、为产品建立生产检测和技术各项档案，保
证每批、件产品具有可追溯性，以备查询。定期走访用户，特别重视用户的反馈意见和评价，不断提高
和完善服务措施。

产品质量保证1、保证我司生产的产品是符合国家、行业和生产者的质量检测标准，并附合格证及装箱单
。2、在产品的制造全部过程中，严格把好质量关，认真按合同、技术文件和有关标准规范进行检验，不
合格产品不出公司，并接受用户或委托的第三方面进行监督检查。3、对所提供的产品质量全面负责。

４、可以为出厂产品提供必要的材质合格证明，提供免费咨询服务。

本产品的加工定制是是，类型是袋式除尘器，林格曼黑度是0级，品牌是慧洁环保，型号是焦化厂焦炉地



面除尘站，规格是焦化厂焦炉地面除尘站
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