
品质供应PCB单面板 双面板电路板

产品名称 品质供应PCB单面板 双面板电路板

公司名称 钜鑫电子技术（梅州）有限公司

价格 150.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:钜鑫
型号:双面板

公司地址 中国 广东 深圳市 宝安78区富东花园5栋D座504

联系电话 86-0755-25145167 13823508907

产品详情

专业pcb fpc生产商专注线路板行业十年制造经验军工品质，价格极具竞争力，打样快捷为客户节省成本
提高品质是我们不懈追求的目标

欢迎合作！13316922357胡经理 qq：34425902

 

 

 

双面沉金板

 

1、材料：fr4



 

2、厚度：1.6mm

 

3、层数：2层

 

4、表面处理：沉金

 

5、外形成形：cnc

 

6、最小线宽线距：0。12mm

 

7、最小孔径：0.4mm.

主要技術指標：1 ． 最大加工尺寸：单面板，双面板： 600mm * 500mm  多层板： 400mm * 600mm2 ．
加工板厚度： 0.2mm -4.0mm3 ． 基材铜箔厚度： 18μ(1/ 2oz ),35μ( 1oz ),70μ( 2oz )4 ． 常用基材： fr-4
， cem-3 ， cem-1, 聚四氯乙烯、fr-1（94v0、94hb）5．光銅、鍍鎳、鍍金、噴錫；沉金，抗氧化、无铅
喷锡、沉锡等。工艺能力：（ 1 ） 钻孔：最小孔径 0.1mm（ 2 ） 孔金属化：最小孔径 0.2mm ，板厚 /
孔径比 4 ： 1（ 3 ） 导线宽度：最小线宽：金板 0.10mm ，锡板 0.1mm（ 4 ） 导线间距：最小间距：金板
0.10mm ，锡板 0.1mm（ 5 ） 镀金板：镍层厚度：〉或 =2.5μ   金层厚度： 0.05-0.1μm
或按客户要求（ 6 ） 喷锡板：锡层厚度： > 或 =2.5-5μ（ 7 ） 铣板：线到边最小距离： 0.15mm 
孔到边最小距离： 0.15mm  最小外形公差： ± 0.1mm（ 8 ） 插座倒角：角度： 30 度、 45 度、 60 度
深度： 1 -3mm（ 9 ） v 割：角度： 30 度、35 度、45 度 深度：板厚 2/3  最小尺寸： 80mm * 80mm

 

 

主要检测设备

 

    钜鑫电子技术（梅州）有限公司是一家专业生产高精密、高可靠性之单、双面及多层（含盲埋
孔板）线路板的新技术厂家。公司创建于2003年。工厂及产品先后通过iso
9001:2000认证，sgs环保认证，美国ul安全认证，是梅州市aaa级资信企业。 钜鑫电子技术（梅州）有限公
司拥有雄厚的技术力量，高素质的生产队伍，先进的生产设备，以及日臻完善的管理和服务体系，是客
户最真挚的合作伙伴。多年来，本着“客户要求第一，确保客户及最终用户最大利益！”的服务思想，
我公司建立了众多优质的合作伙伴和客户群，涌现出一批单月销售额达百万元的业务骨干，所有这些都
我们有信心、有能力为更多的客户提供高品质的服务。



技术能力 ■产品类型（production type）□单面板/双面板/多层板3-12层（single side/double sided/multilayer
3-12 layers pcb）■常用基材（base material）□高频板材(hf base material) fr-4、cem-3■板厚度（board
thickness）□内层芯0.15-2.50mm（inner core）□总厚度0.20-4.50mm（total
thickness）■板厚公差（tolerance of board thickness）□内层芯最大公差±0.08mm（inner core
thickness）□总厚度公差±0.15mm（tolerance of total board thickness）■铜箔厚度17-175 цm（copper foil
thickness）■最大加工面积800x500mm（max.unit area）■最小产品面积2x10mm（min.unit
area）■最小孔径0.3mm/12mil（min.hole size）■最小线宽0.127mm/5mil（min.line
width）■最小间距0.127mm/5mil（min.space）■阻焊油墨（tamura）dsr-2200（nania）lp-3g（solder
mask）■外形加工精度0.15mm（precision of outling）■表面处理（surface treatment）□喷锡（solder
coating）（gold/nickel plating）（electroness au）沉金（cobalt/gold plating,hard gold）镀钴/金（硬金）（osp
coating）osp防氧化剂■内层对位公差±0.10mm（tolerance of lnner aqaist
outerlayer）■生产能力15000平方米/月（month），500平方米/日（day）（producing
capacity）■交货周期样品2-3天批量5-8天we committ to provide: samples within 2-3 days, mass production
within 5-8 days.

 

主要生产设备及车间

 

本产品的加工定制是是，品牌是钜鑫，型号是双面板，机械刚性是刚性，层数是双面，基材是铜，绝缘
材料是有机树脂，绝缘层厚度是常规板，阻燃特性是VO板，加工工艺是电解箔，增强材料是玻纤布基，
绝缘树脂是环氧树脂(EP)，产品性质是新品，营销方式是厂家直销，营销价格是特价
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