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公司名称 河北胜聚金属丝网制造有限公司

价格 150.00/件

规格参数 品牌:胜聚丝网
型号:OG1080

公司地址 河北省衡水市饶阳县东里满乡王屯村

联系电话 0318-7586688 15610869215

产品详情

格宾网填充的时候要注意填充的块石大小搭配合理，以达到设计要求的空隙度，并保证网石笼的直线外
形。

机械填装速度快且经济，但并不如手工填装好控制。人工进行填装要保证不刺破下层的土工膜，并形成
较好的外观和密实的结构。

填料必须尽量减小空隙，单块石块之间接触良好，尽可能的填紧，减少石笼中石料移动的可能性。填料
尺寸属于正常范围时，各种形状的块石都要装得紧密。

胜聚告诉您格宾网有哪些规格？

1、强度不少于38kg/m2，金属镀层重量一般高于245g/m2石笼网片的边缘线直径一般要大于网线直径。其
双线绞合部分的长度不得小于50毫米以保证绞合部分钢丝的金属镀层和PVC镀层不受破坏。胜聚欢迎您
致电咨询。

格宾网是金属线材编织的角形网(六角网)制成的网箱,使用的金属线径是根据六角形的大小而不同。如果
是金属镀层的金属线六角形,则使用线径为2毫米到4毫米的金属线,如果是PVC包覆的金属线编织的六角网,
则使用外径为3毫米到4毫米的PVC(金属)线.外框边缘的线则使用比六角网线粗一号的线。

箱型石笼由大规格六角网联结而成，施工中只需将石块装入笼中封口即可。



格宾网河堤防护作为新型护岸护堤结构是国内近年来迅速兴起的一项新型防护技术因为它具有柔性、透
水性好、施工简便、环保、经济性好等特点，又被称为会呼吸的护岸。在今后的防冲刷、生态河道、支
挡结构等工程领域中将得到广泛应用。

浆砌石防护因为施工强度大、成本高，质量不容易控制，并且其属于刚性结构软土地基上用浆砌石砌筑
挡墙或砌石护坡，往往因地基的沉降变形而引起砌石挡墙或护坡的开裂、变形、甚至坍塌，而生态格网
网箱属于柔性结构，具有很好的适应变形能力，地震发生时结构内的松散填充料会自身调节适应变形，
整个结构不会被毁坏。并且该结构抗冲刷能力强，在高速水流下网箱内的松散填充料即使有小的位移，
也不会被水流带走，而是经过自身的调节达到新的平衡；同时单元结构之间的连接力也能使其更加地牢
固。
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