
50.8排屑机金属链板

产品名称 50.8排屑机金属链板

公司名称 宁津县威诺网链机械制造有限公司

价格 320.00/米

规格参数 品牌:威诺网链
型号:450
节距:50.8

公司地址 德州市宁津县大祁工业园B8

联系电话 05345533908 18653470818

产品详情

排屑链板（不锈钢传送带）分为多种，宽度可根据用户要求制做。节距为31.75mm
单排极限拉伸载荷22.2KN 主要用于小型主机及短距离输送用。节距为38.lmm 单排极限拉伸载荷31.8KN
．主要用于中小型短距离的输送。节距为50.8mm 单排极限拉伸载荷56 . 7KN 节距为101.6mm
单排极限拉伸载荷226.8KN，这两种型号结构更加牢固可靠适用于大中型主机及生产线上的远距离输送。

 

排屑链板（普通型I ）销轴在链板中心绞链上下凸出相同。

 

排屑链板（上平型Ⅱ ）销轴在链的下侧成下凸上平面状。

 

可输送各种长卷切屑、团状、块状、铜、铝、不锈钢屑以及橡胶、尼龙等非金属材料。

 

结构形式为新型的铰接多球面链板。强度高、配合精准，转平稳、无噪音均经耐磨及耐腐蚀处理.

 

排屑链板材料可根据用户要求制做不锈钢及冷轧钢板两种。

 



排屑链板（普通型I ）（上平型Ⅱ）外形尺寸图

 

 

威诺网链生产的链板排屑机有以下五大特点：

 

●链板排屑机按链条节距区别有31.75，50.8，63.5，101.6几种供选择

 

●链板排屑机是多用途的物料输送装置，其带提升形式特别适用于含有冷却液切屑的输送

 

●链板排屑机链板材质分不锈钢和优质炭钢，表面为防止细碎切屑的粘附可加工成凸点。

 

●具有特殊结构能更好适合于恶劣工况下切屑的输送如钢管行业车丝机产生的长条状大卷状切屑

 

●重载高速（运行速度10米/分）特别适合于钢铁行业碎边（料）的快速输送
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