
ABBEL3020烟气在线红外分析仪

产品名称 ABBEL3020烟气在线红外分析仪

公司名称 青岛科迪博电孒科技有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:ABB
型号:EL3020
预热时间:5分钟

公司地址 山东省青岛市市北区洛阳路12号

联系电话 0132-45323941 13245323941

产品详情

 

ABB EL3020 有以下技术特点：

具体价格请电话垂询：132-4532-3941  杨晓东 QQ：222-6867-483 

三、技术指标

1、用于连续分析CO、CO2、CH4、SO2和NO等气体的浓度，可以增加一路氧气浓度测量。

2、稳定性：±1% FS/7d

3、重复性：0.5%

4、线性偏差：±1%FS

5、响应时间T90≤15S

6、预热时间1h

7、环境温度影响：±1%FS（5-45）℃

8、干扰误差影响：±1%FS

一、技术特点



1、可连续测量SO2、NOx、CO、CO2、CH4、Q2、C2H4等气体浓度（电话垂询132-4532-3941）

2、可同时分析多个组分。

3、多路4-20mA模拟输出及继电器接点输出。

4、自动标定、故障自诊断、数字通讯功能。

5、精度高、稳定性好、菜单式操作、简便、中英文液晶显示。

6、ppm与mg/m�可自由转换。

7、5分钟极短预热。使用空气自动标定仪器零点（＜5%CO2需用N2标定零点）

二、技术参数

测量范围：

SO2：0-500ppm至0-2500ppm；CH4：0-500ppm至0-20%vol

NOx：0-250ppm至0-500ppm；O2：0-5%vol至0-25%vol

CO：0-1000ppm至0-100%vol  CO2：0-1000ppm至0-100%vol

1、每种被测量组可设2个量程，量程手动切换或自动切换可选，最大两比1:10

2、预热时间：5分钟

3、重复性≤1%

4、线性误差≤1%FS

5、响应时间T90≤10s

6、零点漂移≤1% FS/7D  量程漂移≤1% FS/7D

7、环境温度每变化10℃，零点和量程变化≤2%

8、模拟输出4-20mA（最多四个）

9、气体流量1.2-1.5L/min

10、电源AC220±10% 50±0.5Hz 150VA

另外我公司还有西门子、ABB红外气体分析仪，LDS6激光分析仪、变送器、PID检测仪、ZRE富士红外气
体分析仪、皮托管流速计、温压流一体机、冷凝器等CEMS备品备件，欢迎用户及代理商电话垂询：

————————————————————————————

我公司现货经营西门子U23红外气体分析仪、ABBEL3020、AO2000，托马斯THOMAS蠕动泵、比勒P1.1



采样泵、N76KTE、N86KTE采样泵及泵膜片等多种CEMS备品备件，欢迎来电咨询选购。

TEL：132-4532-3941   杨晓东   Q Q：222-6867-483 

 

———————————————————————————— 
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