
BSZ2010防爆石英钟

产品名称 BSZ2010防爆石英钟

公司名称 浙江顺新防爆电器有限公司

价格 230.00/台

规格参数 品牌:顺新防爆
型号:BSZ2010
颜色:灰色

公司地址 浙江省乐清市翁垟工业区

联系电话 0577-62605190 15345770878

产品详情

 

BSZ2010防爆石英钟

一、防爆石英钟概述：

防爆石英钟是全本质安全型防爆钟，该防爆石英钟为壁挂式，采用先进的技术精制而成，走时准确可靠
，造型美观，使用方便，是理想的计时工具。适用于含有易燃易爆气体混合物的场所，如 石
油、化工、油库、钢铁、焦化、矿山等企业。

二、防爆钟主要技术参数：

1.环境温度：－15～+50℃（室内）

2.相对湿度：≤85%[1]

3.大气压力：80～110 kPa

4.防爆标志：ExdIIB/CT6 

5.工作电压 ：DC1.25～1.70V（1节5#电池）

6.外形尺寸（mm）：IIB方形：300*300*90  IIC圆形：300*300*110

三、防爆石英钟使用方法：

1.安装电池：打开电池盒，按电池盒上指示的“+”、“－”极标记装入电池，秒针开始运行，表示防爆



钟已正常工作。

2.拨针对时：将机芯背面拨针轮顺拨到标准时间即可。

四、防爆石英钟注意事项：

1.该防爆石英钟为本质安全型防爆产品，电路里任何元器件的更改都可能影响到防爆石英钟的防爆性能
，所以要求用户不要拆卸机芯内的任何电子元器件。

2.防爆钟的电源电路设有安全保护装置，电池的更换不会影响防爆石英钟的防爆性能。[2]
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