
扬尘在线监测仪（β射线法）

产品名称 扬尘在线监测仪（β射线法）

公司名称 北京万维盈创科技发展有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:万维盈创
型号:Smart EM3000

公司地址 北京市昌平区北七家镇七北路TBD云集中心2号
楼C座305室

联系电话 010-81708898 13718603575

产品详情

产品概述

Smart EM3000（C）型扬尘在线监测仪采用β射线法检测原理，由颗粒物采样单元、颗粒物监测单

元、气象监测单元、噪声监测单元、视频监控单元、无线传输单元组成，可实时监测颗粒物浓度、气象

五参数、噪声、视频等数据，具备数据采集、传输、多维数据展示与应用等功能，通过物联网、云计算

、无线通讯等技术手段，将监测数据进行计算并上传系统监测平台，适用于建筑工地、道路施工、工业

企业等环境下的颗粒物在线监测。

 

产品特点

1.国标检测方法，检测精准度高 

2.动态加热除湿，抗干扰能力强 

3.智能走纸设计，有效节约纸带 

4.内置校准膜片，定期自动校准

5.纳米承压技术，提高使用寿命



6.高精度计比例阀相结合，精准控制

 

技术参数

1.监测项目：PM2.5/PM10/TSP

2.监测原理：β射线法

3.测量量程：0-10mg/m3 

4.示值误差：±10%

5.显示方式：7 寸触摸彩屏

6.可选配置：噪声、气象五参数、视频监控、LED 显示屏、声光报警器

7.供电电源：市电 220V
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