
超粘EVA泡棉双面胶带 防震泡棉胶带

产品名称 超粘EVA泡棉双面胶带 防震泡棉胶带

公司名称 苏州茗超电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:茗超
型号:多种

公司地址 昆山综合保税区桃园路1号1号房

联系电话 0512-50338272 15370772345

产品详情

 超粘eva泡棉双面胶 防震泡棉胶带

防尘eva泡棉双面胶带厂家，防震eva泡棉双面胶厂家，

     1）以eva泡棉为基材。胶性：丙烯酸亚克力胶

     2）短期耐高温，长期耐高温。

     3）粘性强。颜色：白色，黑色，灰色，厚度：0.5mm, 0.8mm, 1.0mm 1.5mm , 2.0mm, 3.0mm

     4）易成型 ，可模切，冲型，啤切等深加工，离型膜：红，绿，蓝，白等。

     5）广泛适用于：铭板，五金，塑胶，汽车电子,电器领域的粘贴

     是以eva泡棉为基材,在其一面或两面涂以溶剂(或热溶型)压敏胶,再复以易剥离的离型纸制造而成
。有黑/白两种颜色,粘性强,有弹性,基材有一定厚度,适用于粗糙表面、汽车饰条、挂勾的粘贴，并有减震
的作用。

eva汽车泡棉胶粘剂：油性压克力胶初粘力：≥12#持粘力：≥24hrs180°剥离力：≥10n/25mm耐温度：-4
0℃～150℃耐溶剂性：良好性能及用途：强粘着力，耐候性佳、防水、耐温性、耐溶剂，耐溶性、抗老
化。具弹性之泡棉基材，提供对不平表面之极佳贴着效果。

适用于相框装饰条、汽车饰条、浪板、轮弧、挡流、板刹车灯，汽车、摩托车标牌以及电子行业、家私
行业、金属等方面的粘贴或固定应用。
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