
工业设备制冷填充50-70目空分珠光砂

产品名称 工业设备制冷填充50-70目空分珠光砂

公司名称 信阳市创兴珍珠岩销售中心

价格 100.00/立方

规格参数 品牌:创兴
型号:50-70目
规格尺寸:0.5-1.5毫米

公司地址 河南省信阳市向阳路18号

联系电话 0376-3222-996 15537685357

产品详情

 创兴珍珠岩珠光砂产品简介：

    珠光砂（膨胀珍珠岩）它是由玻璃质山岩经破碎及高温焙烧而成，呈白色圆珠状松散颗粒。无毒、
无味，不燃烧，不腐蚀。由于它具有极低的导热性和可靠的化学稳定性，良好的充填流动性和极低的容
重性。而被广泛的应用于洗手粉，工业，农业，国防，环保，化工，饮食，建筑等各个行业。尤其在深
冷工程中，空分设备（制氧机冷箱），及其他综合工程中具有其他绝热材料所不可替代的卓越性能。

 

创兴珍珠岩珠光砂应用领域：

    目前创兴珍珠岩珠光砂主要应用于各种工业设备、管道绝热层；各种深冷、冷库工程的内壁；低沸
点液体、气体的贮藏内壁和运输工具的内壁等，广泛应用于国内外,大,中,小空分设备厂,如制氧空分机组,
天然气、液氢、液氮、液氧冷冻运输车船等,达到设计能力,减少冷损,降低能源电耗指标等。   

 

创兴珍珠岩珠光砂化学成分表：

SiO2（二氧化硅）     75.45%

Fe3O2（三氧化二铁）   0.73%

MgO（氧化镁）         2.05%

Al2O3（三氧化二铝）  10.57%



Na2O（氧化钠）        7.78%

K2O（氧化钾）         7.78%

CaO（氧化钙）         1.69%

 

 

创兴珍珠岩珠光砂产品性能指标：

松散密度：50型50KG/立方  60型60KG/立方

振实密度：50型60KG/立方  60型70KG/立方

粒度（重量%比）1.00毫米通过量：50型1.0mm-0.05mm不少于90%  60型1.0mm-0.05mm不少于90%

粒度（重量%比）0.5毫米通过量：50型0.05mm最大值8%  60型0.05mm最大值8%

质量含水率（重量%比）：50型≤0.5-1%  60型≤0.5-1%

安息角（堆积高度100mm时）：33-37

装填过程中密度的增加：手动≤25% 风动≤35%

导热系数在（常压温度在77k-301k平均值）：50型0.022-0.025W/m.k  60型0.023-0.026W/m.k

使用温度：-200-800℃

注：表中松散密度，振实密度为最大值。

 

   【温馨提醒】 珍珠岩比较轻，易飞扬，客户单位人员在检测和使用中要避免进入呼吸道和眼中。

 

以上图片、价格、产品属性等资料仅供参考，不做交易价格，具体以实物为准。如您所能理解，所有产
品会根据订货量、包装、规格、交货时间和付款方式的不同，价格会有很大的区别，有时候会有10%左
右的折扣等等。详情欢迎来电咨询。

 

    本公司提供各种用途的沸石粉、膨润土、锂基膨润土、钠基膨润土、园艺珍珠岩、空分装置用珠光
砂、做洗手粉用珠光砂、珍珠岩助滤剂、珍珠岩保温板、建筑用玻化微珠、珍珠岩除渣剂、开孔珍珠岩
、闭孔珍珠岩、膨胀珍珠岩等非金属矿产制品，可以根据客户要求加工生产各种指标的珍珠岩制品。更
多更详细的产品信息，请致电：0376-3222-996,133-2376-5332 138-3765-5996,155-3768-5357咨询索取。
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