
东莞横沥办公室装修隔断常平办公室隔断

产品名称 东莞横沥办公室装修隔断常平办公室隔断

公司名称 东莞市小麻雀装饰有限公司

价格 5.00/平方米

规格参数 品牌:鑫麻雀
型号:T-25

公司地址 东莞市横沥镇村尾村振兴路A132号

联系电话 86-076989222386 13712446259

产品详情

东莞横沥办公室装修常平办公室隔断

 

随着社会的发展，如今的办公空间都有用到隔断的装修设计，它可以让办公人员有一个独立的办公环境
，互不影响。办公室装修隔断材料有哪些？  

一、石膏板隔墙 

用轻钢龙骨做架，两边封石膏板或硅酸钙板。如果需要隔音效果好的话可以加隔音棉，还可以加装窗户
。隔墙两面需要批灰刷漆。东莞装修公司一般用途：一些比较通透的办公室空间，大型的办公空间，预
算成本不高的写字楼空间。  

二、轻体砖隔墙 

用轻体砖块抹水泥建成，两边批水泥和刷漆，可以加装窗户。轻体砖属于新型环保建筑墙体材料，强度
高、重量轻。有粘土空心砖，混凝土空心砖，陶粒砖，膨胀加气混凝土砖等，常见的规格有7—18cm等
。此种隔墙在办公室装修中比较常见。  一般用途：大面积的隔墙工程；或者是相对比较潮湿的办公
室；工业厂房。  

三、红砖隔墙 

红机砖，也就是大家常见的粘土烧的砖。红砖隔墙是一般用在工业厂房，为了在墙上安装机械设备，墙
体相当结实。在办公室空间较少用。  

四、玻璃隔墙 用透明或磨砂的玻璃进行隔断，一般做法是把玻璃装包在上下边框里，美观整洁。常见边
框有不锈钢、铝合金等。玻璃分钢化与不钢化、磨砂与不磨砂。一般隔墙玻璃的厚度是10-12mm。 



以上就是办公室装修常用的隔断材料，东莞市小麻雀装饰有限公司专业从事办公室装修，厂房装修。公
司承接：写字楼、厂房装修，旧房翻新、维修工程。 1、室内粉刷、墙面翻新。 2、包门套、窗套，
制作各类衣柜、办公桌、展示柜； 3、铺地板、做厨柜、吊柜、地柜、隔木板墙、吊顶造型、屏风制作
等。 4、铺贴地砖、瓷砖、大理石，砌红砖墙，厨、卫改造。 5、厨房卫生间防水，楼顶防水补漏工
程，水路安装。 我司本着“以服务的态度在经商”的理念，以价廉物美的产品获得客户的青睐！力求
达到双方共赢的效益。 想了解更多装修资讯请点击这里或者拨打电话0769-89222386/13712446259 更多精
彩资讯,横沥室内外装修，企石防水补漏,常平招牌广告,石排地坪漆，桥头钢结构工程，东莞市小麻雀装
饰有限公司，请多关注东莞市小麻雀装饰有限公司。
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