
硕兰优质羟丙基甲基纤维素HPMC性价比高厂家直销

产品名称 硕兰优质羟丙基甲基纤维素HPMC性价比高厂家
直销

公司名称 石家庄欧阳贸易有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省石家庄市晋州市晋州市东城区中兴路南（
商城一期北3-37号）

联系电话 15633800893

产品详情

一、化学名称及结构式：羟丙基甲基纤维素（HPMC）

二、理化性质： 1、 外观：白色或类白色粉末，无嗅无味。
2、颗粒度：100目通过率大于98.5%；80目通过率大于100%。 3、炭化温度：280-300℃。
4、视密度：0.25-0.70g/ (通常0.5g/ 左右)，比重1.26-1.31。 5、变色温度：190-200℃。
6、表面张力：20%水溶液为42-56dyn/cm。 7、溶解性：溶于水及部分有机溶剂，如适当比例的乙醇/水、
丙醇/水、二氯乙烷等。水溶液具有表面活性，透明度高、性能稳定。不同规格的产品凝胶温度不同，这
就是HPMC的热凝胶性质。溶解度随粘度而变化，粘度愈低，溶解度愈大，不同规格的HPMC其性能有
一定差异，HPMC在水中的溶解不受PH值影响。
8、HPMC随甲氧基含量减少，凝胶点升高，水溶解度下降，表面活性也下降。 9、 HPMC还具有增稠
能力，排盐性、灰份低、PH稳定性、保水性、尺寸稳定性、优良的成膜性以及广泛的耐酶性、分散性和
粘结性等特点。

三、技术参数：

 

五、羟丙基甲基纤维素主要用途  

外墙保温系统 选择适当的HPMC添加量可以最大程度的提高粘结砂浆的粘结强度及顺滑的施工性，提
高工作效率。  

瓷砖粘结剂  HPMC良好的保水性、增强粘结力、高抗垂挂性提高了粘砖效率，可大大改进粘结剂的
施工性能，容许有更长的开放时间和更强的粘结力，防止瓷砖失水过快脱落，提高了粘结强度和剪切强
度。  

内外墙腻子粉  HPMC的保水性能使腻子粉在批刮后不会因干得太快而龟裂，增强硬化后强度，方便



批刮施工，因为有粘度，也起辅助提高粘结力的作用。  

勾缝剂  HPMC提供合适的粘度，塑性好，易于施工。  

自流平砂浆  低粘度的HPMC具有抗沉淀性，增强流动性、可泵送性。控制保水性，减少龟裂和收缩
。  

石膏基抹灰  HPMC能保留砂浆内的水分，而令石膏得到完全的凝固，抗流挂性可以让施工者涂上较
厚的涂层而不会造成建筑波纹。  

轻质复合墙板  HPMC能增强挤压产品的可加工性能，具有高的粘合强度和润滑性，改善砂浆湿强度
和板材挤出后的粘合性。  

陶瓷挤出成型  HPMC可以提供优良的润滑性和增塑性，可充分提供陶瓷产品模胎的操作性。极低的
灰分可以在产品煅烧以后具有非常致密的内部结构，同时产品表面圆润细腻。
日化洗涤  HPMC在日化洗涤中是一种有效的成膜剂、粘合剂、增稠剂、稳定剂和分散剂。 

六、参考用量： 保温颗粒浆料：0.5%-0.8% 薄层砂浆：0.2%-0.3% 腻子粉：0.3%-0.4%
瓷砖粘接剂：0.15%-0.3%
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