
厂家直接供应 防汛打桩机 便捷打桩机

产品名称 厂家直接供应 防汛打桩机 便捷打桩机

公司名称 河北五星电力防汛吸水膨胀袋设备有限公司

价格 1.00/1

规格参数 品牌:冀虹
型号:WX-DZF120

公司地址 石家庄长安区中山东路508号

联系电话 4006850311 13315180267

产品详情

 近几年来我国接连发生洪灾，根据水利建设的实际需要，为提高防汛抢险的效能，减少自然灾害带来
的社会经济损失，河北五星开发研制了WX-DZF120型便携式防汛抢险打桩机【根据防洪打桩无法用重型
设备打桩，要求携带方便，安全可靠，打桩快速等特点】。

   1)动力装置：柴油机

型号：175R

标定功率：4.85KW

长*宽*高660*500*750mm 

离合器结合速度：1200r/min

动力装置总质量：75KG

2)主机配置：

结构形式：震动冲击调频式

最大冲击能：116.46N.M

主机重量：74KG

软轴长度：6M

3)工作参数：



作业对象：江河湖塘堤岸

桩径：60-120mm

长度：≤3000mm

沉桩速度：500—1000mm/min

1、用振动冲击原理，使设备结构简单，操作简便，重量轻又能产生巨大的能量，实现快速打桩， 沉桩
效率快。

2、动力采用单缸卧式四冲程柴油机以便打桩作业不受电源限制，在任何区域都能进行作业以适应不同地
区不同性质土层的要求。

3、主机采用调频结构形式，振动冲击频率可借助柴油机油门在500—1000r/min范围内调节。

WX-DZF120型便携式防汛抢险打桩机的应用领域：堵截堤岸溃口、防浪护堤、抢高堤顶、抢护堤岸崩塌
、加固堤岸。是一种新型的专门用于汛期抗洪抢险、汛前、汛后堤防加固维护，江河湖堤岸的打桩机械
。它不仅代替目前人力夯打的作业方式，减轻人力作业的劳动强度，提高打桩效率，而且实现了防汛抢
险打桩机械化。

4、本机由主机和动力装置组成：主机激振器和动力装置分离，两者采用传动软轴连接以尽可能减轻主机
的质量，工作时动力装置可放置于地面，便于工作人员移位操作，降低劳动强度，增强设备的机动性。
该产品净重30Kg，2人抬举便可实施打桩作业，动力装置净重仅15Kg，并附有背带，以便操作人员在水中
背负作业。

    WX-DZF120型便携式防汛打桩机适用于防汛抗洪抢险、汛前汛后堤岸加固、江河湖塘提岸维护
的打桩作业。 WX-DZF120型便携式防汛打桩机（植桩机）用于防洪堤坝加固、抗洪抢险堵口、池塘维
护、围栏加固作业（木桩或钢管），与人工打桩相比，具有安全可靠、操作简单、打桩速猛、省力省时,
能够在恶劣的环境下连续作业等特点。
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