
UJ41H法兰柱塞阀

产品名称 UJ41H法兰柱塞阀

公司名称 上海思氟阀门有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:思氟
型号:UJ41H法兰柱塞阀
阀门厂家:www.sifuv.com

公司地址 上海市松江区石湖荡镇新松公路12号9幢-3

联系电话 021-60646126 15721222144

产品详情

 UJ41H柱塞阀-产品说明】

柱塞阀是由阀体、阀盖、阀杆，柱塞，导向、密封环、手轮等零件组成（如图）。当手轮旋转时，通过

阀杆带动柱塞在导向套中上、下往复运动，使柱塞端部斜锥面与阀座锥面完成阀门的开启与关闭功能。

柱塞截止阀中柱塞与密封环间采用过盈配合，通过调节中法兰螺栓预紧力，使密封环压缩所产生的侧向

力与阀体中孔面柱塞外圆密封，从而保证了阀门的密封性，杜绝了内泄漏。由于密封环采用回弹性强，

耐磨性高的无毒新型密封材料，所以密封可靠，经久耐用。从而提高了柱塞截止阀的使用寿命。柱塞截

止阀结合柱塞阀的无泄漏有点和截止阀启闭快的特点，成为一种结构新颖，用途广泛的新产品。
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