
现货供应abc干粉灭火器包检包验收带验收资料

产品名称 现货供应abc干粉灭火器包检包验收带验收资料

公司名称 山东龙成消防科技股份有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:薪薪
型号:abc干粉灭火器
规格:abc手提式灭火器

公司地址 山东新泰龙廷镇

联系电话 0538-7156119 17662605885

产品详情

现货供应abc干粉灭火器，手提式干粉灭火器，推车式干粉灭火器包检包验收，带检验报告与3C验收资料
。

灭火原理：冷却、窒息、隔离、化学抑制 按燃烧物的性质划分，火灾有五种类型，各类火灾所适用的abc
干粉灭火器，手提式干粉灭火器，推车式干粉灭火器如下：  
A类，指含碳固体火灾。可选用清水灭火器，泡沫灭火器，磷酸铵干粉灭火器（ABC干粉灭火器）。  
 B类，指可燃液体火灾。可选用干粉灭火器（ABC干粉灭火器），二氧化碳灭火器，泡沫灭火器只适用
于油类火灾，而不适用于极性溶剂火灾。
C 类，指可燃气体火灾。可选用干粉灭火器（ABC干粉灭火器），二氧化碳灭火器。   Ｄ类，指金
属火灾，目前尚无有效灭火器，一般可用沙土。                 E类，指带电燃烧
的火灾。可选用干粉灭火器（ABC干粉灭火器），二氧化碳灭火器。 手提式干粉灭火器
灭火原理：化学抑制、窒息。     除扑救金属火灾的专用干粉化学灭火剂外，干粉灭火剂一般分为
Bc干粉灭火剂和ABC干粉两大类。干粉灭火剂主要通过在加压气体作用下喷出的粉雾与火焰接触、混合
时发生的物理、化学作用灭火。    正确使用方法是：
1、使用手提式干粉灭火器时，应手提灭火器的提把，迅速赶到着火处。  
2、在距离起火点3-5米左右处，放下灭火器。在室外使用时，应占据上风方向。 
3、使用前，先把灭火器上下颠倒几次，使筒内干粉松动。      

    4、拔下保险销，一只手握住喷嘴，另一只手用力压下压把，干粉便会从喷嘴喷射出来。     
  5、用干粉灭火器扑救流散液体火灾时，应从火焰侧面，对准火焰根部喷射，并由近而远，左右扫射
，快速推进，直至把火焰全部扑灭。      

    6、用干粉灭火器扑救容器内可燃液体火灾时，亦应从火焰侧面对准火焰根部，左右扫射。当火焰
被赶出容器时，应迅速向前，将余火全部扑灭。灭火时应注意不要把喷嘴直接对准液面喷射，以防干粉
气流的冲击力使油液飞溅，引起火势扩大，造成灭火困难。   7、使用abc干粉灭火器，手提式干粉灭
火器，推车式干粉灭火器应注意灭火过程中应始终保持直立状态，不得横卧或颠倒使用，否则不能喷粉



；同时注意干粉灭火器灭火后防止复燃，因为abc干粉灭火器，手提式干粉灭火器，推车式干粉灭火器的
冷却作用甚微，在着火点存在着炽热物的条件下，灭火后易产生复燃。 
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