
Q11N高压锻钢球阀

产品名称 Q11N高压锻钢球阀

公司名称 永嘉县伯利恒阀门有限公司

价格 200.00/台

规格参数 品牌:伯利恒
型号:Q11N
应用领域:石油

公司地址 浙江省温州市永嘉县瓯北街道和一村（永嘉县繁
丰机械阀门有限公司内）

联系电话 0577-67956798 13738398839

产品详情

    
Q11N高压锻钢球阀是伯利恒公司生产的小口径，内螺纹连接一款产品，此产品具有：防火、防静电、密
封性能好等特点，Q11N高压锻钢球阀采用下装式阀杆，设备倒密封结构，采用镶嵌式阀座，阀座背后设
备O型圈，确保介质不外漏，密封面采用尼龙。Q11N
高压锻钢球阀可以安装在任何位置，适用范围广，广泛的应用在石油、化工、电力行业

一、Q11N高压锻钢球阀特点：

   1、工作压力：1.0Mpa-32.0Mpa。    2、工作温度：-46+550℃。    3、驱动方式：手动   
4、连接方式：螺纹    5、制造标准：国标GB、JB、HG，美标API。    6、阀体材质：不锈钢锻、
锻钢、A105、F11、F22、    7、Q11N高压锻钢球阀设计和制造标准按照: GB12237—1989通用阀门
法兰和对焊连接钢制球阀

二、Q11N高压锻钢球阀性能规范：
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高压密封试验压力(液) 17.6 MPa 35.2MPa

三、Q11N高压锻钢球阀规格尺寸：
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Q11N高压锻钢球阀是本公司主打产品，欢迎询价下单

http://www.100valve.cn/Products/Products55.html Q11N高压锻钢球阀
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