
紫外灯耐气候试验箱，紫外线耐气候老化试验箱

产品名称 紫外灯耐气候试验箱，紫外线耐气候老化试验箱

公司名称 苏州优尼克环境试验设备有限公司

价格 32000.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:苏州优尼克
型号:YNK/ZW-320

公司地址 苏州市吴中区苏蠡路65-1号

联系电话 15950073376

产品详情

ynk/uv（uva uvb）系列采用最佳模拟阳光中uv段光谱的荧光紫外灯，并结合控温、供湿等装置来模拟对
材料造成变色、亮度、强度下降；开裂、剥落、粉化、氧化等损害的阳光（uv段），从而广泛用于对材
料耐气候性能的评价，设备具有提供最好的阳光uv模拟，使用维护成本低廉，易于使用，设备采用程控
器自动运行试验周期，自动化程度高，灯光稳定性好，试验结果重现率高等特点。适用于考核各种产品
或材料及塑料、涂料、橡胶、油漆，石油化工，汽车，纺织等行业产品的老化试验。

特点

??新一代外观设计，箱体结构、控制技术均做较大改进，技术指标更稳定，运行更可靠，维护更方便，
备有高档万向滚轮，方便在实验室内移动。

??操作容易，显示设定值、实际值

??可靠性高：主要配件选配著名名牌专业厂商，保证提高整机可靠性

技术参数 

序号serial
number

型号model 工作室尺寸
mmd×w×h

外形尺寸（
mm）d×w
×h（约）

温度范围 光源 电源50hz/总
共率（待定

）
01 ynk/uv-a 400×1170×5

00
500×1300×1

400
rt+10~70℃ uva 220v/4.5kw

02 ynk/uv-b 400×1170×5
00

500×1300×1
400

rt+10~70℃ uvb 220v/4.5kw



技术指标tech
nical

indicators

a 温度波动度temperature fluctuation≤±0.5℃，温度均匀度temperature uniformity≤±3℃b
湿度：≥95% r�h（水箱推荐加去离子水）d 噪音noise（db）≤65   （以上均为空载these
are no-load）

传感器sensor 温度temperat
ure

黑板温度计，a级铂金电阻a platinum resistance（pt100）

风道 采用单循环系统，壹只进口离心轴流风机，提高了空气流量，加热的能力，大幅改善了试
验箱的温度均匀

灯管 美国lab 寿命4000h,二排共8只，40w/只(选配)
国产 寿命2000h,二排共8只，40w/只(选配)

灯管平行中心距离：70mm 试品与灯管表面距离：50±2 mm
波长 长波紫外线（uva）：波长400～320nm        

中波紫外线（uvb）：波长320～275nm
箱体材质cabi

net material
工作室studio # 304镜面不锈钢stainless steel mirror（1.2mm）
外箱体outsid

e
不锈钢板静电喷涂(1.5mm)

控制controlle
r

原装进口可编程仪表，操作简单simple operation，设定方便can be set
easily，光照、冷凝时间可自动转换，控制精度control accuracy 0.01℃

加热器heater 鳍片式不锈钢加热系统finned stainless steel heating system
标准试片 75×150mm

注note 非标特殊要求special requirements for non-standard，可定做can be customized

执行满足标准及试验方法

gb/t16585-1996硫化橡胶人工气候老化（荧光紫外灯）试验方法

gb/t14522-2008机械工业产品用塑料、涂料、橡胶材料人工气候老化使用方法荧光紫外灯

gb/t16422.3-1997塑料实验室光源暴露试验方法第3部分：荧光紫外灯（iso 4892-3:1994）

其他

??使用环境温度：+5~+35℃

??安全：短路保护、超温保护、风机过载保护、漏电保护、操作人员安全保护、试件保护

附件标准配置

??标准样品架：aisi304不锈钢28个

??高档脚轮：4 

本产品的加工定制是是，品牌是苏州优尼克，型号是YNK/ZW-320，类型是紫外老化箱，材质是304不锈
钢，温度范围是RT+10~70℃（℃），功率是4.5K（W），工作室尺寸是400×1170×500（mm），电源是
220

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

