
优质PP好棒材

产品名称 优质PP好棒材

公司名称 深圳市龙岗区鑫奔达塑胶制品批发部

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市龙岗区龙岗街道龙东社区深汕路2-4号（
龙岗段）

联系电话 0755-28396239 13430497434

产品详情

 

优质PP好棒材

【PP棒的主要性能】

http://www.szxbdsj.com/Products-detail.asp?cpid=30

密度小，易焊接和加工，具有优越的耐化性，耐热性及耐冲击性、无毒、无味是目前最符合环保要求之
工程塑料之一。主要颜色有白色，微机色，其它颜色也可按客户要求定做。

http://www.szxbdsj.com/Products-detail.asp?cpid=30

pp棒是一种半结晶性材料。它比PE要更坚硬并且有更高的熔点。由于均聚物型的PP温度高于0℃以上时
非常脆，因此许多商业的pp棒的材料是加入百分之一到百分之五的乙烯的无规则共聚物或更高比率乙烯
含量的钳段式共聚物。共聚物型pp棒的有较低的热扭曲温度、低透明度、低光泽度、低刚性，但是有有
更强的抗冲击强度。pp棒的强度随着乙烯含量的增加而增大。pp棒的维卡软化温度为一百五十摄氏度。
由于结晶度较高，这种材料的表面刚度和抗划痕特性很好。pp棒不存在环境应力开裂问题。密度低、耐
热、不变形、高刚度、高表面强度、化学稳定性好、电气性能优良、无毒无害、色泽均匀、表面光滑、
平整、安装维修方便、使用寿命长、易加工、焊接牢固等特点。

相关推荐：

http://www.szxbdsj.com/Products-detail.asp?cpid=31

http://www.szxbdsj.com/Products-detail.asp?cpid=32

http://www.szxbdsj.com/Products-detail.asp?cpid=38
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