
冷库 食品加工车间防腐防水墙板耐冲击隔墙吊顶天花板

产品名称 冷库 食品加工车间防腐防水墙板耐冲击隔墙吊
顶天花板

公司名称 大连凡美化学建材有限公司

价格 20.00/米

规格参数 品牌:大连凡美
型号:330
厚度:12

公司地址 辽宁大连市西岗区沿海街68号A607

联系电话 0411-87166100 15642690682

产品详情

 大连凡美UPVC洁净板(食品加工车间吊顶及墙板)

主要优势: 耐腐蚀、耐冲击、耐高低温变化不变形、无味、白色、不渗水、不发霉、不脱落、安装容易，
寿命30年以上；

与市场上普通装饰用的PVC扣板有本质上的区别.请索要样品对比.

适用环境:  

1 速冻肉制品车间、水产品加工车间、冷库、食品厂、乳制品加工车间吊顶材料及墙体；

2 制药厂、卷烟厂、粮食仓库吊顶及墙壁板板；

3 酿造厂、酒厂、醋厂、饮料厂、灌装车间、蒸煮车间吊顶及墙壁板;

我们的服务省心:
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1 免费做预算;

2 免费寄样品确认;; 

3 复杂屋面派人指导安装;

4 运输途中全程帮您跟踪查询;

5 物流途中货物损坏,我们与物流索赔,客户不会有任何损失;

产品主要优势：

一、材质---纯树脂原料（绝不使用回收料和填充料），无味，防水防潮，耐强酸碱，至少30年以上寿命
；

二、规格---330*任意长度，板壁厚度1.8毫米，成型厚度15毫米；

三、防火阻燃---等级UL94V-0（B1级）氧指数高达到43.3% （氧指数越高 阻燃性越好）；  

四、耐高低温----在-40℃--- +70℃之间均可使用，表面平整不变形(冬季可施工)；

五、强度---三层复合芯层结构，超强韧性，可弯曲一定弧度，适用于拱形车间屋顶，可直接钉、锯、钻
、刨；

六、安装---简单易操作；

七、经济适用---从根本上解决了以下产品问题：1 普通扣板易碎掉渣污染食品；2
瓷砖重量大，施工麻烦，工期长，安装受季节影响，后期会脱落；3 彩钢板易生锈，寿命短；

大连凡美化学建材有限公司
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