
日本明电舍变频器 通用 明电舍

产品名称 日本明电舍变频器 通用 明电舍

公司名称 北京银泉湾自动化技术有限公司

价格 8170.00/个

规格参数 应用范围:通用
品牌:明电舍
产品系列:VT230S

公司地址 北京市海淀区西苑一亩元21号9号楼116室

联系电话  13141221732

产品详情

应用范围 通用 品牌 明电舍
产品系列 VT230S 型号 VT230SE-018HA
额定电压 三相AC380（V） 适配电机功率 18.5（kW）
营销方式 优惠

 日本明电舍变频器

1.高性能 a.高启动转矩，auto tuning后会自动调整自动转矩补偿机能的增益（gain)等参数，于此机能下150
%输出电流，使用明电舍公司三相感应马达从0.1hz起可得到200%的起动转矩。

 b.高应答电流限制，电流限制下即使变动大的负载，也可防止过电流跳脱。 2.环境的适用 a.软音机能，
依一定的周期改变pwm的载波，为明电舍变频器独特的控制方式，载波频率提高时，于马达产生人耳听
不见的电磁音是为低噪音，但是如此将增加电磁杂讯，干扰其他周边设备。所以并不将载波频率往上提
高，只将声音的频率成分分散。使人耳听不到马达产生的电磁音（专利申请中） b.高效率运载机能，轻
负载时自动降低输出电压，抑制无负载损失，提升整体效率。对2乘低减转矩负载而言，效果特别明显。
c.无公害，塑胶模外壳。即使燃烧也不会产生戴奥辛。 3.操作简单 a.采用大型飞梭旋钮，操作器采用大型
飞梭旋钮，使操作更加便利，操作器可以取下，配和延长线可置于变频器以外的地方。含有拷贝功能（
参数u00-0）可省多台变频器的设定时间，且操作器与vt230se变频器间以rs485通讯，所以pc可以经由rs485
代替操作器。若须使用操作器与rs485时，须加装选件卡（串列介面）。
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