
一发双收测井探头

产品名称 一发双收测井探头

公司名称 湖南芯仪电子科技有限公司

价格 20.00/台

规格参数 品牌:芯仪sine
型号:SET-LT-01

公司地址 湖南省湘潭市高新区书院路38号综合楼

联系电话 0731-58255006 18670905801

产品详情

 set-lt-01型一发双收径向换能器是一款高精度、高稳定性井下测试超声探头，配合非金属超声波检测仪
可应用于岩层物理参数测试、桩基完整性检测等。换能器采用进口高稳定性压电陶瓷，灵敏度高，电声
转换效率高；独特的防水、抗震结构设计；三合一丁晴橡胶电缆线，防既防水又耐磨。

 

应用范围

◆ 岩层物理参数测试

◆ 桩基完整性检测

◆ 石油测井、地质勘探等。

依据标准

1. 声学、100khz以下超声压电换能器的特性和测量   gb/t 17252-1998

2. 声学聚焦超声换能器发射场特性的定义与测量方法   gb/t 20249-2006

3. 声速测井仪器刻度装置技术规范   sy/t 6492-2000

性能特点

◆ 高灵敏度与发射能量

◆ 优越的防水与抗震性能



◆ 三合一测试电缆，耐磨防水且便于收纳

性能参数

发射主频：50 ±3 khz

接收带宽0.5 ~ fkhz

探头直径：36 mm

抗渗深度：300 m，2.5 mpa

探头长度：67 cm

抗      震：2000 g

传感器间距：发射-接收1：20 cm；发射-接收2：30 cm

电缆米标：间隔1.0 m

探头重量：0.85 kg

测试线长：50/100/150/200 m可选
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