
不锈钢精轧管的性能特点

产品名称 不锈钢精轧管的性能特点

公司名称 杭州佳麒不锈钢有限公司

价格 15000.00/吨

规格参数

公司地址 杭州市石祥路78 号

联系电话 057188163091 13732287228

产品详情

     不锈钢精轧管
产品通过三辊轧管机冷轧，经去油，平头等工艺后，进行内外抛光成为无缝卫生级不锈钢管。产品内外
壁经抛光后，尺寸公差比较精细，外径和壁厚公差 ≤±0.05mm,管内壁粗糙度Ra≤0.6μm内壁抛光后Ra
≤0.4-0.25μm。圆度也比较好，外径25以下的，控制在0.05mm以下，外径25mm以上的，圆度在0.5mm以
下。直度范围：外径在32以下的，直度＜1mm/m，如果外径32以上的，直度＜1.2mm/M。

    不锈钢精轧管
特点：内外壁经抛光后，表面光亮， 非常光滑，尺寸精度高，交货状态一般为硬态（微磁性），并得
到广泛应用。不锈钢精轧管交货状态：一般情况下，都是硬态（弱磁性）交货，若客户有无磁性要求，
则需要进行消磁处理-在线光亮退火。

    此外，对管子有特殊要求的话，在跟商家沟通过程中，要说清楚自己的要求。
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