
厂家直销LED路灯头LED高杆道路灯

产品名称 厂家直销LED路灯头LED高杆道路灯

公司名称 中山市古镇迪曼照明电器厂

价格 面议

规格参数 品牌:迪曼照明
型号:DM-76
认证产品:CE

公司地址 广东省中山市古镇曹三同益工业园恒兴路8号

联系电话 0760-22390811 18025699756

产品详情

 

品牌 迪曼照明 型号 DM-8001-42 输入电压 AC85-265（V）
LED灯珠颗数 42颗 光通量 42*110-130lm（L

M）
色温 6000-6500（K）

工作频率 60（Hz） 配光曲线 轴向对称 配光方式 反光罩配光
外壳材质 压铸铝 尺寸 370*310mm（mm

）
寿命 50000（H）

工作温度 -35~70摄氏度 防护等级 IP65 用途范围 道路照明
灯光颜色 暖白,正白,黄色 功率 42W（W）  

 

 



    

产品名称:42W LED路灯头

型号：DM-8001-42

尺寸：370*310mm

功率：42W

输入电压：AC85-265V

灯珠数量：42颗

色温：3000-6500K

光通量：42*110-130lm

防护等级：IP65

说明:本产品灯体为型材铝，表面经氧化，配不锈钢螺丝，面板采用钢化玻璃，整灯美观大方，散热性好
。

用途：广泛应用于城市，户外广场，公园，景区，学校，医院，小区，球场等道路照明。

 

 

 

产品特点：

1、LED大功率路灯头采用系统一体化设计，（散热器即为灯壳）充分保证LED导,散热的要求及使用寿命
的保证，超大散热面，保证LED工作是的结温避免结温过高而影响LED的使用寿命，有效减少光衰。

2、灯体采用4mm钢化玻璃及硅橡胶密封，确保灯具优越的防水性能，防护等级达IP65。

3、光源采用进口超高亮大功率LED灯珠，高显色，减少视觉疲劳。无污染性材料和紫红外线辐射，对环
境和眼睛起到保护作用。

4、国际领先的PWM温度补偿恒流设计，彻底解决LED闪光问题。高功率因数，低谐波失真率，对供电
线路起到保护作用。

安全注意事项：

1、安装前切断总电源，防止漏电。 

2、选好安装位置后，将灯具放在安装位置用螺丝固定即可，连接线头时，请在接头处做好防水处理。



3、安装灯具时请轻拿轻放，以免损伤到灯具。 

备注：本产品色温默认为白光。

付款事项：

1、此单价默认为不含运费不含税。

2、小金额现金交易。付全款发货。

3、大金额现金交易。客户付30％定金后安排生产，然后收余款发货。

4、支持支付宝在线交易。

联系方式：

中山市古镇迪曼照明电器厂

官方网站：www.ledledok.com

电话：0760-22390811

传真：0760-85251540

手机:13549898175    张先生 QQ：42448501
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