
CDZ超低噪声轴流风机

产品名称 CDZ超低噪声轴流风机

公司名称 高碑店市总通风机厂

价格 1.00/台

规格参数 品牌:总通
型号:CDZ超低噪声轴流风机

公司地址 河北省保定市高碑店市城东

联系电话 0312-2799861 18631232770

产品详情

 一、产品特点

CDZ系列超低噪声轴流风机
是高效、节能、超低噪声的新型轴流风机。CDZ是T35-11的换代产品，除具备T35-11轴流风机的特点外
，由于采用了宽型前掠式叶片等栅距结构，减少了气流在叶片表面上的分离和气流旋涡的形成，降低了
风机内气流的二次损耗，减少了声源的空气动力噪声，气流稳定，通过模型机的试验证明，达到了国家
规定的超低噪声水准风量、风压、噪声的性能指标在同类产品中处国内领先地位。对保护环境，节约能
源，具有很好的社会经济效益。

二、 适用范围

CDZ系列超低噪声轴流风机全部选用优质钢材制造，外型结构分为管道式、固定式、旋转式三种，广泛
应用于工矿企业、车间、仓库、实验室、办公楼、体育场馆、宾馆、饭店等民用建筑的通风换气、也可
在管道间串联或并联以提高压力、流量排风与送风。该风机宜输送非易燃无腐蚀性、无显著粉尘的气体
、气体温度不得超过60℃。

三、相关型式

（1）、FCDZ玻璃钢超低噪声轴流风机，采用优质玻璃钢材料制作，机体和叶轮风机重量轻，风机运转
平稳，噪音低，流量大，全压高，耐腐蚀，安装简便，可传送有腐蚀性气体和无腐蚀性气体，耐酸雨耐
腐蚀，主要应用于实验室、医院、浴室等湿度比较大的空间通风换气使用。

（2）、DZT具有高效、节能、风量大、风压高、噪声低的特点，较目前推广的轴流风机，风量提高15%
，风压提高20%，比A声级噪声降低10-15dB(A)。本风机适用于输送一般场合的气体，如机械、电子、仪
表、冶金、食品、工业厂房、宾馆、饭店、展览馆和办公楼等处通风用。
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