
CPVC棒-CPVC棒

产品名称 CPVC棒-CPVC棒

公司名称 东莞市顺勇塑胶材料有限公司

价格 2.00/公斤

规格参数 品牌:德国
型号:cpvc
齐全:齐全

公司地址 广东省东莞市长安镇宵边工业区

联系电话 0769-33290218 13712263948

产品详情

  

                          东莞市顺勇塑胶材料有限公司

顺勇塑胶一级代理国际知名品牌 工艺先进 美观耐用 技术含量高 精密 材料先进 寿命长 设计合理
节约能源 环保 便于安装 运输 方便 轻便 坚固耐用 为您节约成本 价格最低 进口产品 国产价格 物超所值
价格优势明显 产品质量有保证 可畏物美价廉 售后服务一流   一流的产品 一流的质量 一流的售后
一流的服务 一流的团队 打造一流的企业 

联系人：：张先生 手机：13712263948

电 话: ：0769-33290218

QQ：2407702844

地 址:东莞市长安镇宵边工业区

E-mail: 2407702844@qq.com

 

CPVC是由聚氯氟乙烯（ PVC ）树脂氯化改性制得。CPVC是一种新型工程塑料。产品为深灰色
或浅灰色，无味、无臭、无毒的疏松颗粒或粉末。 PVC 树脂经过氯化后，分子键的不规则性增加，极性
增加，使树脂的溶解性增大，化学稳定性增加，从而提高了材料的耐热性、耐酸、碱、盐、氧化剂等的
腐蚀。CPVC板提高了数值的热变形温度的机械性能，氯含量由 61.7% 提高到 72-75% ，维卡软化温度由



60-72 ℃，（提高到 85-96 ℃），最高使用温度可达 112 ℃，长期使用温度为 90 ℃。因此， CPVC板
是一种应用前景广阔的新型工程塑料。 

CPVC的应用领域： 

管材：CPVC主要用于生产板材、棒材、管材输送热水及腐蚀性介质，在不超过 100

℃时可以保持足够的强度，而且在较高的内压下可以长期使用。 CPVC 的重量是黄 铜的 1/6 ，钢的 1/5

，且有极低的导热性，因此，用 CPVC 制造的管道，重量轻，隔热性能好，不需保温。

CPVC 管可用作工厂的热污水管，电镀溶液管道，热化学试剂输送管，氯碱厂的湿氯气输送管道。

 注塑件： CPVC 树脂可生产供水管的管件，过滤材料，脱水机等，还可以生产电器和电子零件。如

电线槽，导体的保护层，电开关，保险丝的保护盖，电缆的绝缘材料等。

压延薄板：可用于制造耐化学品、耐腐蚀的化工设备，如反应器、阀门、电解槽等。

复合材料：由 CPVC 和某些无机或有机纤维所构成的 CPVC

复合材料抗冲击性能好，耐热性也好于其它树脂的复合材料，可制成板材、管材、波纹板、异型材等。

CPVC 可用于氯纶纤维的改性：国产的氯纶纤维的洗晒温度不得超过 60 ℃，在纺制氯纶时加入 30%

的 CPVC ，可以大大提高产品的耐热性，缩水率由原来的 50% 降到 10% 以下。

CPVC棒树脂由聚氯氟乙烯（ PVC ）树脂氯化改性制得，是一种新型工程塑料。CPVC棒产品为深灰
色或浅灰色，无味、无臭、无毒的疏松颗粒或粉末。 PVC 树脂经过氯化后，分子键的不规则性增加
，极性增加，使树脂的溶解性增大，化学稳定性增加，从而提高了材料的耐热性、耐酸、碱、盐、氧化
剂等的腐蚀。CPVC棒提高了数值的热变形温度的机械性能，氯含量由 61.7% 提高到 72-75% ，维
卡软化温度由 60-72 ℃，（提高到 85-96 ℃），最高使用温度可达 112 ℃，长期使用温度为 9
0 ℃。因此， CPVC棒 是一种应用前景广阔的新型工程塑料。   CPVC棒分子键的不规则性增
加，极性增加，使树脂的溶解性增大，化学稳定性增加，从而提高了材料的耐热性、耐酸、碱、盐、氧
化剂等腐蚀，提高了数值的热变形温度的机械性能。与一般PVC 相比，具有更优良的耐高温、优异的
耐腐蚀性、尺寸稳定，易于加工、极佳的阻燃性等特点。   性能指标比较    

颜色：灰色、深灰色等⋯

如需其他规格跟颜色可按照客户需求定做

以上是CPVC，进口CPVC的详细信息，如果您对CPVC，进口CPVC的价格、CPVC厂家、CPVC型号、
图片有什么疑问，可联系我们获取CPVC，进口CPVC的最新信息。

 

东莞市顺勇塑胶材料有限公司 联系电话：13712263948

固定电话：0769-33290218

联系人：张先生    

本公司经营：特种工程塑料：POM,POM-ESD,PVC-



U,CPVC,PVDF,PETP,PET,PBT,PPS,PSU,PEEK,UPE,PEI,PBI,PPO等各种材料板材及棒材。

     
工程塑料：PTFE,MC,PA6,PA66,PU,POM,PVC,ABS,PC,PE,PP,PS,PMMA,475等各种材料板材及棒材。

      绝缘材料：进口及国产材料：电木板，冷冲板，环氧板环氧棒，电布板棒，合成石，红钢纸
，防火纸等材料。

      丝印片材：PC,PVC,PET,PP,PEC，尼龙，POM等材料。

     
硅胶材料：普通硅胶，高抗撕硅胶，玻璃行业硅胶，木门专用硅胶，耐高温硅胶等板材棒材。

      防静电材料：防静电尼龙，防静电POM，防静电亚克力，防静电PVC,防静电PC等材料。

      特别代理：美国，日本，德国，韩国，台湾，欧洲等进口产品。
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