
银触点有优良的导电导热性能和抗熔焊性。

产品名称 银触点有优良的导电导热性能和抗熔焊性。

公司名称 深圳市永昌电子有限公司

价格 .00/PCS

规格参数 型号:WC02001
规格尺寸:4.0*1.5（mm）
材质:AgNi10

公司地址 中国 广东 惠州市惠阳区 秋长镇白石沿湖工业区

联系电话 86-075584672033 13802863721

产品详情

型号 WC02001 规格尺寸 4.0*1.5（mm）
材质 AgNi10 特性 电阻稳定
用途 电器开关

agni系列合金主要应用于低压电器及开关装置中具有优良的导电导热性能和抗熔焊性.可在较低的接触压
力下使用.agni具有较低和十分稳定的接触电阻.

agni的性能主要受成份及ni颗粒的形状、大小以及在ag基体内的分佈状态的影响.也就是组织结构,在挤压
加工工艺中,当挤压比在达到一定比值时、则材料具有强烈各向异性的金相组织.而这种强烈的择优取向性
,则决定了材料的最终电性能.因为材料在压制方向上的耐电弧烧损性优于在垂直方向上的耐电弧烧损性,
又由于ag和ni互不相溶,故电、热和化学性能又表现出相当的加和特性.
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