
内加热专用单锥螺带混合干燥机

产品名称 内加热专用单锥螺带混合干燥机

公司名称 常州海涵干燥设备科技有限公司

价格 110000.00/台

规格参数 品牌:海涵
型号:ZXLG

公司地址 常州市武进区郑陆镇牟家村1号

联系电话 0519-88673995 13906119320

产品详情

    常州海涵干燥设备科技有限公司是从事干燥设备及配件的研究，开发，制造的专业性生产厂家，
是目前国内生产干燥，混合设备，品种较多、规格较全的企业。

   

一、产品概述及用途：   

    ZXLG系列螺带混合干燥机是一种集干燥、粉碎、混粉为一体的多功能全密闭立式真空干燥设备。
它的干燥效率是同等规格“双锥回转真空干燥机”3-5倍。主要应用于制药、化工、农药、食品等行业的
粉体干燥，可实现全过程为封闭的连续操作，是上述行业的干燥*设备。

二、设备工艺特点：    

    粉体的干燥、混合是原料药生产中的重要环节，所以选用的干燥混合设备是其产品质量的保证，同
时也是决定生产运行成本的关键。本公司新开发研制的“ZXLG系列单锥螺带混合干燥机”以其独特的结
构和国内化工制药行业的干燥技术。

（一）干燥器的选择需要符合各类产品和工艺的具体要求和特点。其内容主要是以下几个方面：

1、物料在生产中处理的原料粗品大都具有热敏性，所以在干燥的过程中往往出现物料结块，这就需要尽
量缩短干燥时间，提高干燥效率。

2、在物料生产中，干燥过程中使用的循环气体的纯度会给物料的质量带来很大的影响。该设备采用独特
的给气技术，使气体对干燥过程中的影响降到*。从运行经济性的角度出发，希望所有的工艺管线能够固
定安装，从而节省类似双锥干燥器所要求的回转空间。



3、为了使整个流程连续起来，并同时减少物料的泄漏损失，干燥器的固体出料流量是可控的。这样能够
减少清洁区人工操作装卸的工作量，及防止物料外冲现象。

（二）、ZXLG系列单锥螺带干燥机的结构及特性：

1、ZXLG系列单锥螺带混合干燥机工作过程为间歇批操作，湿物料进入料仓后，通过筒壁夹套和螺旋桨
内部给热，使给热面积达到整个容器面积的140%，对物料进行升温干燥。并选择相应的锥型干燥混合器
型号（工作容积）达到理想的干燥效果。采用上驱式结构的混合干燥机具有效干燥、混合能力的同时，
具有空间充裕，更便于使用者进行检修维护的特点。

2、运行平稳，保护晶形：

   ZXLG系列螺带干燥机在干燥以及混合工艺过程中没有使用任何辅助工具，仅仅利用圆锥型搅拌螺
旋的公转及自转，这使得物料除了来自搅拌螺旋的提升并不断地得到剪切和分散，保证了料仓内所有物
料都能获得充分运动，并能使物料除了来自螺旋浆的提升以外，没有受到任何其它外力的挤压，避免了
粉体与设备以及粉体晶粒之间所产生的无效摩擦，而无效摩擦往往是导致物料晶形破坏的主要因素。这
也是ZXLG系列螺带干燥机能够在作业过程中得以保持物料晶形完整无损的根本原因。

3、顶部驱动，杜绝了轴密封给产品带来的污染可能：

采用顶部驱动，相对底部驱动，该设备可以避免如下弊端：

搅拌桨必须使用专用的设备拆卸以进行清洗、维护

搅拌桨轴密封件很难做到真的密封无污染，缺乏质量保障

4、运行能耗成本低、混合效率高：

    ZXLG系列单锥螺带混合干燥机采用电机驱动，设计独特，电机运转所带动的螺旋用于提升物料，
没有单独用于下料的能量消耗。尤为值得说明的是，在混合、干燥工艺过程中，传统的混合、干燥设备
所提供的是一种带式搅拌桨。其工作原理是搅拌运动时，运动的物料如同一个整体，大量的能耗被用于
整体物料进行圆周运动，因此这种搅拌所提供的干燥效率是低下的。而LZG系列螺旋真空干燥所提供的
是一种圆锥型螺旋搅拌，整个搅拌桨围绕锥形料仓轴心线进行圆周运动，保证整个容器内不同部位的物
料均能得到搅拌，随着螺旋搅拌的进行，逐渐将料仓底部的物料提升到容器的上部，再由其自然下落，
如此循环。这种搅拌模式，使得容器内物料得到充分的均匀混合，杜绝了干燥过程中物料结块的可能，
大幅度地提高了物料的混合、干燥效率。而且具有处理量范围较宽、单位质量的能耗低等优点。

5、操作简单，维护方便：

    ZXLG系列单锥螺带混合干燥机械结构简单有效，操作人员容易理解，简单的按钮控制使操作过
程非常简单。一些维修保养工作甚至在没有专业人员的情况下也可以顺利快速完成，设置的人孔可以很
容易地调整和维护运动螺杆，无需复杂的拆卸便可完成。该设备的易损件非常少，轴承箱等驱动单元设
置在料仓的顶部，用户在维修时很容易将整个单元拆离，而且顶部的驱动单元位置空间也比较充裕。

     

三．设备结构特点和功能：    

1．设备采用夹套和螺带内部加热，使设备整体加热面积增大约40%。

2．设备所采用的单螺带搅拌器为本公司的专利产品，可实现自下而上循环搅拌的效果，能得到有效的强



制传热性能。物料装填率在百分之四十到百分百情况下，可得到百分百的加热利用。适合细腻物料的混
合、干燥。

3．全密封系统、无异物污染、洁净度高，特别适用药品中间体及原料药等混合、干燥，也可适用无菌原
料药的混合和干燥。

4．单螺带搅拌器与容器壁之间间隙小，可有效防止物料粘结在器壁表面。

5．采用小角度的锥型筒体结构，使卸料速度快、干净、不积料。

6．配置了反冲装置：

    在物料烘干过程中因物料干燥而扬起的粉尘吸附在真空捕集器上，堵塞了真空通道，气体通道的不
畅通直接导致烘干时间的延长。物料在烘干过程中的温度越低、烘干时间越短，物料质量受到的影响就
越小。针对上述原因，我公司开发的单锥螺带真空干燥机在真空捕集器上加装了反吹装置，能够在物料
烘干过程中保持真空通道的畅通，从而保证烘干时间和烘干质量。

7．底部放料阀为气动阀，密封可靠，有利于真空干燥。

8．设备结构紧凑，运转平称，密封良好，无润滑泄漏，操作简便，使用寿命长。

四．工作原理：

    本机由加热锥体设有加热夹套，热源为热水、导热油或低压蒸汽，从而使锥体内壁保持一定的的温
度。变频调速电机经平行斜齿轮减速机，驱动单螺带搅拌器旋转，带动物料沿锥型筒旋转并自下而上提
升，物料到达*点后由重力和惯性作用，自动流向旋涡中心回到锥型筒体底部，整个过程使物料在锥型筒
体内强制加热，相对对流、掺混，热量在物料中相互扩散，使物料作的不规则往复运动，完成物料同单
螺带和筒壁表面进行高频率传热交换，在短时间内达到加热干燥的效果。从而使物料内部水份不断蒸发
，在真空泵的作用下，水蒸汽由真空泵引出，如须回收液体可加冷凝器、回收液储罐回收。干燥完成后
，打开下部的出料阀出料。

五．主要结构：

    本机由电机、减速机、机架、机械密封、金属烧结网过滤器、空心双螺带搅拌器、带夹套加热的锥
型筒体和卸料阀等部件组成。

1．传动和密封部分：

由电动机、减速机、机架和机械密封组成。

1.1电动机：采用变频调速电机，运转过程中可根据需要调整转速。

1.2减速机：SLFA系列斜齿轮减速机，运行平稳可靠、噪音低，使用寿命长。

1.3机架：自行设计，制造精度高。内设二副滚子轴承，可调整搅拌器高度和径向摆动。

1.4机械密封：单端面卫生型带接料冲洗腔，密封性好。

2．搅拌器：

空心搅拌轴用支撑杆分别与空心螺带连接，与空心螺带连接的上下端用空心支撑杆形成可通过热媒的回



路。为了保证物料不粘结于筒壁，螺带与筒壁的间隙很小。

3．罐体：

该部分由上封头、圆锥筒体、真空过滤器、出料阀等组成。

3.1上封头：承载传动部分及搅拌器；内表面接管口均圆弧过渡。所有与物料接触的材质均为304不锈钢。
工艺管口如下：DN150卫生型人孔、压力表、防爆视灯、视镜口、进料口、清洗口、真空口等。

3.2带加热夹套的下锥体：内表面光滑、无死角，可以使物料得到充分干燥。出料时借助搅拌器的旋转，
使出料迅速、干净。

3.3过滤器：采用金属烧结网，过滤精度高，过滤面积大。并且在真空出口设置排气口，在排气时对过滤
器进行压缩空气反吹再生。

3.4出料阀：采用气动球阀，其出料速度快，操作方便，出料无残留无死角。
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