
新款KTV无线话筒

产品名称 新款KTV无线话筒

公司名称 广州先韵电子有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:台湾TOJIE
型号:S-400/RS-999

公司地址 广州市白云区西槎路聚源街50号D栋501室

联系电话 020-36776506 15899970377

产品详情

 ◆ 行业首创自动人手感应专利技术，话筒离开人手静止后5秒内自动静音（任意方向，任意角度放置
均可），30秒后自动节能进入待机状态，30分钟后自动关机并且彻底切断电源，新增空中静音功能。是
一款全新概念的智能化、自动化无线麦克风。省电，防止啸叫。

◆ 全新的音频电路构架，高音细腻，中低频强劲，特别是在声音的细节上具有完美的表现力。超强的动

态跟踪能力使得远/近距离拾音收放自如，音量锁定

频率锁定功能，解决了客户经常调频给自己带来的麻烦，300左边150个频点可调

右边也是150个频点可调，主板用了 6级频闭保护系统，有更好的抗干扰能力，音质更细腻  声场宽域

动听 工艺非常精致，一看就是高端大气的货！有利的避开工程商销售中出现的恶意竞争手段！ ◆

全新概念的数字导频技术，彻底解决ktv包房相互串频现象，永不串频！ ◆

配置有啸叫抑制功能电路，调试更简单 ◆ 自动搜索无干扰信道功能，安装更便捷 ◆

输出最大音量可自由限制，适应范围更广 ◆ 主机可灵活设定使用次数 ◆ uhf频段，锁相环(pll)频率合成

◆ 100×2个信道，信道间隔250khz ◆ 超外差二次变频设计，具备极高的接收灵敏度 ◆

射频部分采用多级高性能的介质滤波器，具备优良的抗干扰能力 ◆

第一中频采用声表滤波器，第二中频采用三级陶瓷滤波器，很好的提高了抗干扰能力 ◆

特别设计的静音电路，完全消除麦克风开启和关闭的冲击噪声 ◆

麦克风使用易购的5号电池，续用时间达6—10小时 ◆



麦克风采用独特的升压设计，电池电量下降不影响手咪整体性能 ◆

理想环境操作半径达80米，适用于各种要求场合 ◆ 默认配置为带液晶屏蓝色背光，铝合金的麦克风管体

◆ 具备可调发射功率和可调静噪门限，接收机后面板设外置静噪控制旋钮，可根据需要在    

10米-80米之间灵活设置有效操作半径 ◆

具备红外自动对频功能，可使麦克风快速同步到接收机的工作信道 ◆ ktv工程专用机型，两个话筒，一

个主机。轻松配置150间以上ktv包房，产品结构设计独特，维护快速简单。

  技术参数： 频率范围：740-790mhz 可调信道数：100×2 振荡方式：锁相环频率合成（pll）

频率稳定度：±10ppm 接收方式：超外差二次变频 接收灵敏度：-95~-67dbm 音频频响：40-18000hz

谐波失真：≤0.5% 信噪比：≥110db 音频输出：平衡输出和混合输出 发射功率：3-30mw 

调制方式：调频（fm）  电池规格：5号电池2节 电源规格：100-240v 50-60hz

12vdc（开关电源适配器）或者220vac/50-60hz 12vdc （线性电源） 电源消耗：≤10w
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