
单侧面贴标机

产品名称 单侧面贴标机

公司名称 广州汇尼得包装科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:汇尼得
贴标速度:40-300pcs/min
贴标精度:±1mm

公司地址 广州市黄埔区夏园石场路2号弘浩工业园A栋三
楼

联系电话 020-82215921 13026196928

产品详情

 u310单侧面贴标机

 

适应用于：日化、医药、食品及其他行业中的扁形、方形类产品的单面自动贴标。

 

产品描述：适用于扁圆瓶、方形瓶、及其他异形瓶的单侧面自动贴标。精心设计方便调整、稳定耐用。

 

技术参数：

贴标速度capacity ：               40-300pcs/min（视乎瓶子的大小和标签的长度）

贴标机精度labeling accuracy：     ±1mm

物料尺寸bottle size ：            width 20-90mm  heigh≤300

使用环境温度ambient temperature :  5-45℃

使用环境湿度ambient humidity:     15-90%（无冷凝）

外形尺寸dimension:                l3000mm×w1250×h1700mm



电源及功率power and power supply：220vac±10% 50hz  1.25kw

 

主要性能及特点：

人性化触控屏：操作简单直接、功能齐全，具有丰富的在线帮助功能。

双链条带校正装置确保扁瓶、方瓶的对中性。

特殊弹性顶压带装置与主输送带硬同步，确保瓶身压持输送垂直的稳定性。

可选透明标签检测电眼提高检测精度。

贴标参数储存功能（可预存50组贴标参数），变更瓶子时无须重新设定。

可选配卷贴、定位等装置实现更多瓶形（包括卷贴圆瓶）的贴标要求。

提供多种检测功能，如标签贴标检测、漏码检测以及打印内容检测等；不合格的瓶将被剔除回收。

可选配热烫印字机、热转印打印机或喷码机同步完成打码及贴标。

标签智能管理功能、预警提示功能、可选的图像检测系统等。
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