
防雷装置检测专业设备；防雷检测仪器设备

产品名称 防雷装置检测专业设备；防雷检测仪器设备

公司名称 北京新宇胜利仪器有限责任公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市朝阳区安立路56号九台2000二号楼1402＃

联系电话 86-01084804326/84804328/84802838 13801113657

产品详情

 

北京新宇胜利仪器有限责任公司防雷装置检测专业设备系列，设备配置齐全，符合标准。设计选型合理
，可满足国家法定计量检测单位计量标定，易于掌握，操作方便，适于现场使用。可适用于用于避雷装
置检测、防雷工程验收检测、过压器件运行监测、机房环境检测、建审项目检测、雷电灾害调查。

序号；仪器设备名称；主要性能要求

1.激光测距仪：量程：0-150m

2.测厚仪：金属厚度测量，超声波

3.经纬仪：量程：0-360°，分辨率：2″

4.拉力计：量程：0-40kgf

5.可燃气体测试仪：适用气体：可燃气体

6.接地电阻测试仪：测试电流：>20mA（正弦波），分辨率：0.01Ω

7.大地网测试仪：测试电流：>3A，分辨率：0.001～99.999Ω，频率可选

8.土壤电阻率测试仪：四线法测量，测试电流：>20mA（正弦波）分辨率：0.01Ω

9.等电位测试仪：测试电流: ≥1A，四线法测试，分辨率：0.001Ω，具备大容量锂电池

10.环路电阻测试仪：电阻测量分辨率：0.001Ω，电流测量分辨率:1μA

11.防雷元件测试仪：测试器件：MOV，具备大容量锂电池



12.绝缘电阻测试仪：0-1000MΩ

13.电磁屏蔽测试设备：屏蔽发生器、屏蔽接收器

14.频谱分析仪：9 kHz ~ 6.2 GHz频率范围 ，-160 dBm ~ +20 dBm动态范围

15.表面阻抗测试仪：测量范围：103-1010Ω

16.静电电位测试仪：测量范围：±20kv

17.剩磁测试仪：静态磁场强度测量，量程：0-200mT

18.高斯计：量程：0-100mT

19.红外线测温仪：-60℃～860℃

20.数字万用表：电压、电流、电阻测量，分辨率：3位半

21.高性能数字万用表：电压、电流、电阻测量，分辨率：6位半

22.智能对讲终端：含GPS定位、对讲、语音通话、轨迹定位、图像采集、传输等功能

23.GPS：GPS定位

24.防爆对讲机：防爆对讲

25.标准电阻：10-3~105欧姆，功率1/2w，线绕型

26.钢卷尺：分辨率：0.01m

27.游标卡尺：量程：0-150mm

28.检测仪器箱：选购配置，用于上述设备的携带与存储。

北京新宇胜利仪器有限责任公司

中国.北京市朝阳区安立路56号九台2000二号楼1402＃

电话：010-84802838、84804326、84804328     传真：010-84803967

http://www.bjvictor.com
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