
西门子变频电机1LE0001杭州工鼎现货孙小健

产品名称 西门子变频电机1LE0001杭州工鼎现货孙小健

公司名称 杭州工鼎机电设备有限公司

价格 222.00/台

规格参数 西门子:变频电机
1LE0001:1LE0003

公司地址 杭州市余杭区南苑街道迎宾路313-323号4楼405-4
06室

联系电话 0571-86786773 13777374572

产品详情

 1LE0001 西门子变频电机
变频调速电机采用鼠笼型结构，运行可靠，维护方便。电机单独装有轴流风机，保证电机在不同转速下
均有较好的冷却效果。电机绝缘采用国际上广为使用的F级绝缘结构，提高了电机的可靠性。电机的功率
、底脚安装尺寸和中心高等对应指标与1LE0002、1LE0003、1LG0、YX3和YE3系列异步电机完全一致。

西门子变频电机详情 广泛应用于轻工、纺织、化工、冶金、机床等需要调速动力装置的行业，是一种理
想的调速动力源。本系列电机功率从0.25KW-315KW；机座中心高从71mm-355mm；
系么你在1LE0001系列变频电机 电机基本参数 品牌：SIEMENS 产品类型：三相异步电动机
型号：1LE0001 极数：2级、4极、6级、8级、10级 额定功率：0.55KW-315KW
额定电压：380/400/415/420/440/460/480/660/690（V） 50HZ/60HZ 额定转速：1450（rpm）
产品认证：CE应用范围：机械设备行业均可 主要技术性能 1、工作方式：S1
2、电压：三相380伏（50赫兹或60赫兹） 3、变频调速范围：5-100赫兹无极调速。50赫兹（60赫兹）以下
为恒转矩调速；50赫兹（60赫兹）以上为恒功率调速 4、电机能承受额定转矩的150%过载，历时2分钟
5、低速时转矩平滑，无爬行现象
6、能通过变频装置的电压提升，保证电动机在5赫兹时输出额定转矩而不至使电机因发热而烧毁
7、绝缘等级：F级/H级 8、防护等级：电机IP55/IP65/IP56/1P66；轴流风机IP55 9、电机冷却方式：IC416
1LE0001电机能根据用户需要安装电磁式制动器，构成变频制动电机。
1LE0001电机能根据用户需要安装各种光电编码器，以满足用户对电机调试和控制的需要。
主要技术设计
1LE0001系列变频调速电机
采用西门子独有的技术优势，应用计算机辅助设计技术进行设计。可与国内外同类型变频装置配套，互
换性、通用性强。电机的功率、底脚安装尺寸和中心高等对应指标与1LE0002系列异步电机完全一致。 
本系列电机可广泛应用于轻工、纺织、化工、冶金、机床等需要调速转动装置的行业中，是一种理想的
调速动力源。电机特点 效率高 达到欧洲CEMEP-EU效率等级电机标准二级值，符合中华人民共和国国家
标准GB18613-2012中小型三相异步电动机能效限定值。 双频宽电压
电压范围220V~690V，适用50Hz和60Hz电源。 噪声低
通过优化电磁设计、通风状况、结构尺寸等技术，1LE0001系列电动机的噪声较低。 轴承负载能力高
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电动机选用深沟球轴承，寿命长，80-160中心高电动机为永久型润滑，180-355设有加油装置。 可靠性好 
电动机为全封闭风冷结构，防护等级IP55，材料及工艺符合环境要求。电动机机械强度高，坚固耐用，
防锈防腐性强。绕组可靠性好，采用F级绝缘结构，B级考核。并可根据用户需要增加PTC热敏电阻或热
敏开关。 本系列电机功率从0.55KW-315KW，机座中心高从80mm-355mm。 
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