
新品上市微软surface Pro4钢化膜

产品名称 新品上市微软surface Pro4钢化膜

公司名称 东莞义泽包装制品厂

价格 80.00/片

规格参数 厚度:0.33mm
硬度:9H
材质:旭硝子

公司地址 广东省 东莞市 长安镇 陈屋工业区 兴二路 25号

联系电话 0769 8238 1666 13527922044

产品详情

我们是工厂， 我们不是代理商 我们的优势： 产品齐全 供货及时 专注品质的高端产品，
淘宝、天猫长久合作请联系我们。 欢迎全国各地批发商、贸易商来我厂参观洽谈！  

当前玻璃膜市场，由于出厂商各有不同，每家的玻璃材料与工艺都各有不同。
所以产品成本也是各有千秋。  市场出现很多劣质产品，比如 钢化硬度不达标， 贴合出现气泡，
根本无防指纹效果，等等， 玻璃膜在具体工艺方面是有很严格要求的，
首先玻璃材质需要选择优质的玻璃材料， 钢化需要达到严格的工艺水准，
贴合AB胶需要在万极无尘的环境中操作，任何灰尘都会导致在与手机贴合的过程中
产生气泡。请谨慎选择合作厂家！

 

GLASS-M官方保证：

GLASS-M品牌
手机屏幕玻璃膜经过严格的各项测试，在钢化强度上，在贴合标准上，在AF镀膜上都是绝对达标的。
卖家如出现任何问题，GLASS-M品牌官方保证给您彻底的售后服务。量大请联系：张强生    
电话：13527922044  QQ:2850800839

 关于工厂

东莞市长安义泽包装制品厂是专业从事手机膜开发生产与OEM。

本厂针对此各类材料,专业模切冲形各种品牌和规格的手机，电脑，游戏机，数码相机等数码产品的保护
膜。本厂新款更新快，真机开模，尺寸精确，不需裁剪！以专业的技术，优良的品质，诚信的服务满足



您的需求是义泽厂最大的心愿!本厂承接OEM（定制）单，品牌代工！！ 欢迎广大客户来电订购，来图
索样，来料贴合,我厂将竭诚为您服务 ！！

以下产品可以生产：透明钢化玻璃膜/防窥钢化玻璃膜/防蓝光钢化玻璃膜/钻石钢化玻璃膜 

普通膜系列：透明膜/磨砂膜/钻石膜/防窥膜/防蓝光/润眼膜

进口原装材料：内防爆膜/外防爆膜/日本磨砂PET/日本磨砂高清贴膜/隔音棉/防震棉

 

 

 

 

 

产品信息

1.产品品牌：GLASS-M

2.产品名称：surface钢化玻璃保护膜

3.产品材质：日本旭硝子进口钢化玻璃材质

4.产品重量：约250K

5.产品尺寸：屏幕尺寸

6.产品包装：品牌包装

产品卖点

a.厂家直销，价格优势

b.优质选材，质量保证

c.全覆盖钢化膜



 防偷窥: 产品介绍：180度防窥也叫左右防窥！在最大程度上保护了商业机密及个人隐私，在您阅读正
面视角60度以内屏幕图像清晰可见，正面视角60度以外显示屏上全黑屏的，旁人完全看不到您屏上的内
容，您可以放心大胆的在公共场合阅读和使用。有效的保护您的眼睛，降低电磁辐射，还你健康环保。
亚光表面及特殊的防眩光涂层设计减少反射和保持屏幕图象的高分辨率，并进一步增加屏幕对比度。
减弱眩光，有效地缓解眼部疲劳，在频繁使用电脑时不会产生影响。 一、产品功能： 二、防止偷窥：本
产品运用了物理光学偏光技术，在您的液晶屏幕粘贴“YCC放窥膜”保护膜之后，屏幕只具有正面以及
侧面30度以内的可视性，使屏幕画面从正面观看清晰可见，而从左右30度以外的侧面，则无法看见任何
屏幕内容 。 1.屏幕资料防窥功能，正面阅读视角60度 2.消除强眩光达95% 3.减除镜面反射 4.高硬度防刮
5.透光率达95% 6.过滤屏幕紫外线过96% 7.导除静电荷达99% 8.降低电磁辐射达90% 二、产品的特点： 防
止刮痕：本产品外表面层采用超耐磨材料涂层处理，可以有效防止刮花、污渍、指纹及尘埃，最大程度
保护您的爱机免受外来损伤 。 2、优良的粘贴工艺：本产品内表面层采用接合面硅涂层，硅涂层具有接
合后再分离，不留下任何痕迹，可再次接合等特性。使本产品在粘贴时不需要使用任何胶水，不产生气
泡，并可反复粘贴。 3、防止暖反射：防止阳光，荧光灯等引起的眩目现象。 产品颜色：黑
色：(基本色，防偷窥效果最佳)  

钢化玻璃膜 7大优势:

1.耐刮花：采用AGC原装进口材质，硬度高达惊人的9H指标,，杜绝划痕产生。正常使用条件下，3年无

需更换！

2.防爆裂：6小时特殊钢化处理，缓冲击，无碎片，杜绝意外，使用安全，屏幕的最佳替身！

3.高清晰：光学级透光率，100%还原屏幕本身，且能进一步锐化屏幕细节显示效果！

4.精雕磨边：领先业内的高精度雕琢工艺，10道磨边工序的精雕细琢，±公差严格控制在3C以内！ 

5.反应灵敏：最佳厚度0.33MM，最薄可达0.15MM, 触摸顺滑，操控零延时！

6.凝聚&流动：液体不粘附，方便易打理！

7.傻瓜式贴法：内附人性化贴膜辅助工具组，且超强吸附力，对准，放下，自动吸附，排除空气！

注：钢化膜的厚度所指：分别采用0.4mm、0.33mm、0.2mm、0.15mm和0.10mm进口玻璃加上三层电镀层

制作，在玻璃表面电镀防指纹油层和电镀防刮层处理，再由进口AB胶涂层加工而成，然后通过钢化炉的

一小时到六小时不等。最后通过精工雕刻直边和2.5D弧度边。0.10MM玻璃越薄钢化时间越久，做工越难

，生产时报废率高，同时手感更好，操控感应灵敏。

钢化玻璃膜相当于在您的手机屏幕上再覆盖一层屏幕。 官方对于本产品的宣传是可以抵抗剪刀等金属锐

气的刮伤，但实际生活中的刮痕产生往往来源于灰尘。灰尘中的石英是一种硬度相当高的矿物质，因为

我们国家倒霉催的空气质量，所以石英常常会随着扬起的尘土出现在我们的衣裤兜里，将手机放置在兜

里，就可能会产生划痕。 再硬的玻璃，从高处落下还是会损坏的。

但请换位思考下，可能没有这层膜，损坏的就是手机的屏幕！真正的进口材料，防刮防爆防指纹！真正



的钢化玻璃，使用过的都说好！

 使用方法:

1．使用清洁擦布将屏幕表面的灰尘及油污擦拭干净。（否则可能会造成张贴后有尘，起泡的情况。）

2．每片保护膜有三层。底膜贴有“1”的标签,表层离型膜有"2"标签。轻轻拉开保护膜底膜“1”。

3．将粘贴面朝下，拉开保护贴底膜约3分之一，对齐屏幕上缘贴齐，一边粘贴一边将保护底膜缓缓拉出

，粘贴的时候尽可能缓慢并确认贴附良好，避免气泡产生。

4．最后把表层离型膜“2”揭掉，如发现不慎留下了小气泡，可用软性刮卡贴平推走气泡。

使用注意事项:

1．贴膜前一定要确保液晶屏没有灰尘。

2．贴膜时手指要避免跟贴膜的贴面接触，以免在贴面留下灰尘，贴时会有气泡。

3．最好确保一次贴好，以免再次贴时留下灰尘，贴上后有气泡。

【购买须知】 

1、钢化玻璃膜为一层很薄的特种玻璃，为易碎品；

2、贴膜时切记轻拿轻放，尤其注意不要悬空对折或者挤压；

3、因为是满屏膜，贴膜时请使用定位标签，将膜尽量贴合完美，尤其注意膜片边沿不要有超出屏幕范围

，导致膜片悬空，那样的话容易导致膜片破损；

4、测试试验：将膜贴在平滑的钢板上，然后用铁锤使劲击打，这时膜是不会出现粉碎状开裂的，而是受

力的局部稍稍凹陷。

产品图片如下所示:(本产品照片为本司所摄照,因某些因素可能不够清晰，但我们尽力还原产品真实的一

面)

   高清膜：   钢化膜： 防窥膜：  

 



 

 

 

 

 

 

  

 

1、问：贴了这个钢化玻璃膜后对触摸屏的灵敏度会不会有影响？ 答：是不会有任何影响的哦 ！因为影
响灵敏度有2个原因的：第1是屏幕自身已经有问题了。第2是屏幕上面沾了很多油污或是其他杂质，导致
触膜屏的灵敏度降低。贴了玻璃膜后就把这些油污和杂质阻隔在玻璃表面，而玻璃是经过纳米技术处理
的，这样的技术比屏幕自身灵敏度更强。 2、问：贴了玻璃膜后会不会影响屏幕的显示效果？ 答：不会
！贴了后不但不影响显示效果，而且可以更好的还原色彩，这是因为如果屏幕在没有贴任何膜的情况下
，屏幕散发出的显示强光是直接刺激眼球的，但玻璃膜的纳米HC技术表层可以很有  效的阻隔一部分
强光，让眼睛可以在不受强光直射下更舒适的观看显示效果，而且可以更好的保护视力。
3、选择钢化玻璃膜的心动理由： 钢化膜：极限硬度，防止爆屏，手机屏幕爆裂是常有的事，一般的保
护膜最多也只不过是拥有防刮、防指纹等功能，当不小心把手机屏幕撞到硬物时，屏幕还是逃不过爆裂
的命运。所以，我们需要一张真正防碎屏、防爆、坚固耐用的玻璃保护膜！别烦恼，GLASS-
M钢化玻璃膜——真正的防爆膜来了！！！   

   



关于工厂

东莞市长安义泽包装制品厂是专业从事手机膜开发生产与OEM。

     工厂位于广东省东莞市长安镇,有很好的区域优势和方便快捷的物流优势。     生产加工各

种手机型号保护膜、尺寸格子膜、种类齐全、台湾高透膜、台湾绿膜、日本绿膜、磨砂膜、台湾钻石、

日本钻石、各种图样3D膜，防窥膜、钢化玻璃膜、卡通彩贴图案膜提供图档加工、应有尽有，   价格

优惠，供货速度快，质量服务一流，欢迎广大朋友前来咨询！来图索样，来料贴合,我厂将竭诚为您服务
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