
供应广西拓达无机铝盐防水砂浆特卖

产品名称 供应广西拓达无机铝盐防水砂浆特卖

公司名称 广西拓达建材有限公司

价格 3200.00/吨

规格参数 品牌:拓达建材
型号:TD-LFS
对钢筋的腐蚀作用:无腐蚀

公司地址 南宁市民族大道16号环球时代1106室

联系电话 0771-3369256 18777102636

产品详情

 TD-LFS无机铝盐防水砂浆

一、产品介绍

无机铝盐防水砂浆具有防水、抗裂、抗拉伸、抗折弯、早强、抗渗、防漏、防潮、耐酸碱等优点，专门

用于建筑结构表面层的刚性永久性防水，形成坚固致密的憎水物质，充填、堵塞混凝土、砂浆在硬化过

程中形成的毛细孔隙和水通道，具有极强的憎水性和潮气的排斥性，从而赋予混凝土结构物与水泥制品

优异的防水性能。

二、无机铝盐防水剂应用范围

1、用于工业与民用建筑的屋面、地下室、隧道、矿井、人防工程、地下人行道、地下商场、地下停车场

、游泳场、水塔、给排水池、水泵站等有防水抗渗要求的混凝土工程。



2、建造水池、游泳池、水塔、贮罐，大型容器、粮仓，山洞内贮存库。

3、建筑工程：地面，内、外墙面，卫生间等部位防水。

三、无机铝盐防水砂浆技术性能：执行标准：JC474-2008
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四、产品特点

1、防水性能好，实测抗渗标号≥ P15以上，抗老化，防水寿命长。

2、施工简便，易操作，可节省大量材料、人工费和维修费。

3、工程造价低，砂浆抹面 3～4元/㎡。

4、耐热(120℃)、耐寒与水泥寿命同等。
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