
爱松特976R中温黑体炉

产品名称 爱松特976R中温黑体炉

公司名称 深圳市亿杰仪表有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:isotech
型号:976R

公司地址 深圳市福田区华强北路赛格广场21楼2105B

联系电话 0755-61362525-811 18566235399

产品详情

 

30°C 到 550°C � 50°C 到 700°C � 发射率> 0.995 � 65mm 腔槽 

Gemini R是一个黑体炉，用于校验放射性温度计（红外线温度计）。

腔槽的温度范围可以设置为30°C~550°C，±0.1°C。炉子的温度是通过控制器来设定的，同时依靠一
个独立的指示器，其传感器安装在腔槽内，并以此读取真实的温度。亦可使用外部的传感器进行校验，
或对整个系统进行校验。

腔体温度可达到550°C，从开机开始，大约需要45分钟可达到该温度。 在控制器上会看到，温度每隔5
分钟会有±0.2°C峰值的变化。观测腔体，在其内部的放射性温度计会给出相类似的变化。使用便携式
放射性温度计，光束直径为13mm时，靶体的直径为65mm。设定温度范围在100°C到500°C，最大的温
度变化在±1°C。使用手持式光纤放射性温度计，在160mm深的炉体内，一直到100mm深处，温度在400
°C和500°C时，最大的温度变化是±4°C。控制器上显示的温度与用放射性温度计所测量的炉内温度
一致。校验可朔源到国家标准，误差在±2°C以内。

对内置的指示器和所提供的温度计(935- 14-72)的朔源性，可通过一份UKAS的认证所制定。

Model 976
温度范围 30°C to 550.0°C（Gemini R 550）50°C to

700.0°C（Gemini R 700）
发射率 超过0.995
稳定性 ±0.1°C
显示分辨率 0.01°C 到 99.99;  0.1°C 从100 到550/700
温度达到时间 45分钟到达550 °C; 170分钟到达700.0°C
腔槽直径 65mm
腔深度 160mm



PC接口 包括
功率 1000 Watts
电压 100-130 或 208-240 Vac 50/60Hz
尺寸 H 310mm W 265mm  D 200mm
重量 10kg
选项  
固定点单元  
镓点瓶 431-03-00
铟点瓶 976-05-00A
锡点瓶 976-05-00B
锌点瓶 976-05-00C
孔板10, 20, 30, 40, 50mm（限制腔孔径） 976-01-05
便携包 931-22-64
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