
大型龙门式数控雕铣机精雕机ZW-80100

产品名称 大型龙门式数控雕铣机精雕机ZW-80100

公司名称 宁波海曙新兴振威数控机械有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:振威
型号:ZW-80100
主电机功率:7。5（kw）

公司地址 海曙区鄞奉路771号6-2室

联系电话 0574-88266788 13116691678

产品详情

品牌 振威 型号 ZW-80100
主电机功率 7。5（kw） 运动方式 点位直线控制
加工尺寸范围 800X1000X400（mm） 主轴转速范围 18000（rpm）
工作形式 铣 控制方式 闭环控制
控制系统 新代 布局形式 立式
动力类型 电动 用途 金属切削
适用范围 通用 适用行业 通用
产品类型 全新 是否库存 是

zw-80100|100120|200200型数控雕铣机

■特点：该款机床是我公司在8070机床基础上改进的一款机床，刚性更高，龙门和z向空间更大，主轴功
率更大。■推荐领域：中型模具的开粗加工，汽模配件模具的倾角加工、陶瓷模。大型塑料模具加工。z
w-80100/10120/200200型机械性能参数指标

序号 性能指标项 zw-80100性能指标 zw-10120性能指标 zw-200200性能指标
1 ×、y、z定位精度 ±0.015mm/300mm ±0.015mm/300mm ±0.015mm/300mm
2 ×、y、z轴重复定位

精度
±0.005mm ±0.005mm ±0.005mm

3 工作台平面度 <0.05mm <0.05mm <0.05mm
4 ×、y、z行程（mm

）
800 × 1000 × 400 1000 × 1200 × 400 1800 × 2000 ×

400/500
5 最大工作负重 1000kg 1000kg 3000kg
6 主轴功率/冷却 5.5~7.5kw/水冷 5.5~7.5kw/水冷 7.5kw/水冷
7 主轴转速 18000r/min 18000r/min 18000r/min
8 最高雕刻速度 12m/min 12m/min 15m/min



9 数控系统 新代/宝元 新代/宝元 新代/宝元
10 输入电源/功耗 ～380v/12kw ～380v/12kw ～380v/15kw
11 最大刀具直径 φ20 φ20 bt30
12 龙门宽度 1100mm 1100mm 2000mm
13 刀具距工作台距离 380~80mm 380~80mm 900~400mm
14 驱动系统 日本交流伺服 日本交流伺服 日本交流伺服
15 工作台尺寸 800 × 1000 ×

500mm
800 × 1000 ×
500mm

1350 × 2280mm

16 润滑系统（20＃机油
）

自动 自动 自动

17 床体重量 6t 6.5t 9t
18 机床外性尺寸（长

× 宽 × 高m）
2.6 × 2 × 2.5 2.6 × 2 × 2.5 4 × 2.5 × 3
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