
优质XK-3027皮革干湿擦色牢度试验机

产品名称 优质XK-3027皮革干湿擦色牢度试验机

公司名称 昆山向科检测仪器有限公司

价格 88888.00/台

规格参数 品牌:向科
型号:XK-3027
马 力:DC 120W

公司地址 昆山市玉山镇博亿升路8号

联系电话 0512-50369550 15906260582

产品详情

产品名称：皮革干湿擦色牢度试验机

产品型号：XK-3027

符合标准：ISO-11640、QB/T2537-2001 QB/T2882-2007

说 明：皮革干湿擦色牢度试验机在试验经染色的鞋面、内衬皮革，经摩擦后之受损及脱色程度。试验方
法是以干燥或湿润的白色羊毛毡，包于摩擦表面，然后往复摩擦夹在试验台上的试片。

皮革干湿擦色牢度试验机规格参数：

摩擦锤荷重 ：500g 

辅助荷重：500g 

摩擦距离：35mm ~40mm 

磨擦速度： 40±2 转/分钟

羊毛毡面积：15×15mm

试片面积：120×20mm

马    力：DC 120W

砝码荷重： 5N， 9N 各1 个



计  数  器 ：LED，0~999,999 

体      积 ：460×281×480mm

重      量 ：45kg 

电      源 ：1∮,AC220V3A 

售后服务：产品正常使用情况下免费保修一年，终身维护

仪器包装：专用包装箱安全稳定放心，

运输方式及资费：汽车运输送至需方厂地，运费由卖方承担，

我司为直接生产厂家，如有需求方可来电咨询，将竭诚为您服务！
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