
供应广西拓达支座灌浆料特惠

产品名称 供应广西拓达支座灌浆料特惠

公司名称 广西拓达建材有限公司

价格 2700.00/吨

规格参数 品牌:拓达建材
型号:TD-A1
抗压强度:60MPA

公司地址 南宁市民族大道16号环球时代1106室

联系电话 0771-3369256 18777102636

产品详情

 TD-A1支座灌浆料

（客运专线橡胶支座安装专用灌浆料）

一、用途：

用于客运专线各类橡胶支座的安装

二、技术特点:早强,高强,大流动度(自流),无收缩,抗油渗

1、灌浆料早强、高强：一天强度最高可达60MPa以上，设备安装完毕一天后即可运行生产。

2、灌浆料自流态：现场只需加水搅拌后，直接灌入设备基础，不需震捣便可填充设备基础的全部空隙。

3、灌浆料微膨胀：以保证设备与基础之间紧密接触。

4、灌浆料无锈蚀作用：对钢筋、钢板等无锈蚀危害。

5、灌浆料抗油渗：在机油中浸泡30天后其强度比浸油前提高10％以上。

6、灌浆料耐久性：200万次疲劳实验，50次冻融循环实验强度无明显变化。

7、灌浆料耐候性好-40℃～600℃长期安全使用。

三、技术指标：

(执行标准：客运专线盆式橡胶支座暂行技术条件)

http://www.gxtdjc.com/
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