
SL-480A地下管线仪 金属管道位置走向测定仪

产品名称 SL-480A地下管线仪 金属管道位置走向测定仪

公司名称 天津市盛克威科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市南开区长江道与向阳路交口西北侧瑞湾花
园24-120

联系电话 86-02223771268/27620506 13702123266

产品详情

【SL-480A型地下管线探测仪的功能及用途】     SL-480A型地下管线探测仪可以在不挖开覆土的情况
下方便而快捷地测定地下各种金属管道及电缆的走向、位置和埋深。     SL-480A型地下管线探测仪
广泛应用于城市燃气、自来水、铁路、厂矿、电力、通讯及市政建设和地质勘探等部门，为工程勘探以
及管线维护和检修提供依据。

【SL-480A型地下管线探测仪的特点】 1、多频率发射、抗干扰能力强，适用于复杂管线探测；
2、信号施加模式为感应法和直连法两种，适合不同的场合需要；
3、多种响应模式：双线圈极大值法、单线圈极大值法、极小值法；
4、多种测深方法：直读法、80%法、70%法和50%法；
5、大容量电池组：可满足长时间工作且可循环使用；
6、显示器具有背光功能，可适应夜间应急抢险使用； 7、具有左右箭头显示，可快速定位管线位置。

【SL-480A型地下管线探测仪的主要技术指标】 接收机：

1、定位精度：深度的±5％ 2、深度测量精度：深度的±5％（无邻近管线干扰）
3、电流测量精度：实际电流的±5％ 4、深度测量范围：＜5米
5、工作模式：单水平天线极大值法、双水平天线极大值法、垂直天线极小值法
6、工作频率：50Hz、512Hz、8K、33K、无线电 7、工作温度：-10℃-＋55℃ 8、电池：7.4V 发射机：

1、输出功率：0-10W,可调 2、工作频率：512Hz、8K、33K 3、工作模式：直连、感应
4、电池：12V锂电池组 5、工作温度：-10℃-＋55℃

【SL-480A型地下管线探测仪的检测原理及方法】     SL-480A型地下管线探测仪有无源工作方式和有
源工作方式两种工作方式。无源工作方式用来搜索一个区域内未知的电力电缆，有源工作方式用来追踪
和定位发射机信号。     发射机有两种施加信号的方法：直连法和感应法。    
接收机提供了单水平天线峰值法、双水平天线峰值法和垂直天线零值法三种探测模式。     注：SL-4
80A型地下管线探测仪目前已经升级为SL-480B型全频管线探测仪；如在检测过程中需查防腐层破损点(可
选配“Ａ”型架)，可以选择“SL-580B型多功能全频管线探测仪”  
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