
供应XK-3049皮革耐揉试验机

产品名称 供应XK-3049皮革耐揉试验机

公司名称 昆山向科检测仪器有限公司

价格 88888.00/台

规格参数 品牌:向科
型号:XK-3049
重量:约 45kg

公司地址 昆山市玉山镇博亿升路8号

联系电话 0512-50369550 15906260582

产品详情

 产品名称：皮革耐揉试验机

产品型号：XK-3049

产品说明：皮革耐揉试验机荷重施加方式采用弹簧式，用来测试皮革、橡胶、布等材料之耐揉性。试样
尺寸100*25mm之规格。

测试步骤是将同一方向的2块试样布相互重合，然后装入夹具间距为30mm揉搓试验机夹具中，逐步缩小
夹具的距离，使2块试样的布面轻轻接触后施加载荷，间距缩小到载荷为9.8N为止，在频率为120次/min
，行程为50mm的条件下，往复1000次，观察人造革表面有无裂纹、损伤或布基与涂层分离等现象。如果
有1块试样有上述现象，则判该试样的耐揉搓性不合格。 

皮革耐揉试验机规格参数：

最小刻度：500g

试件尺寸(WxL)：25x100 mm

速度：120 cpm

试验行程：0~50 mm 可调

计数器：8位数 LED数字显示

电源：1�, 220V

体积 (WxDxH)：约 65x51x30 cm



重量：约 45kg

售后服务：产品正常使用情况下免费保修一年，终身维护

仪器包装：专用包装箱安全稳定放心，

运输方式及资费：汽车运输送至需方厂地，运费由卖方承担，

我司为直接生产厂家，如有需求方可来电咨询，将竭诚为您服务！
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