
供应Humiseal UV40

产品名称 供应Humiseal UV40

公司名称 深圳市世杰化工有限公司

价格 1.00/桶

规格参数 品牌:Humiseal
型号:UV40

公司地址 深圳市龙华新区龙华街道龙观东路柏龙大厦6楼6
11号

联系电话 0755-23463337 18588224492

产品详情

 Humiseal� 三防漆(防潮绝缘披覆胶)

关键字：Conformal Coating、1B73、1A33、1B31、UV40

深圳市世杰化工有限公司为美国Humiseal�三防漆在香港的正式授权代理. Humiseal�覆型涂布产品广
泛应用于军事、航空宇宙、医疗、汽车、器械 、电信等高可靠度应用领域，以保护印刷电路板，提高
电路板在恶劣环境下的可靠性。产品系列主要有丙烯酸涂覆胶、聚氨酯涂覆胶、硅胶涂覆胶及UV固化的
涂覆胶和水基涂覆胶，产品符合MIL-I-46058C 和 IPC-CC-830认证。

丙烯酸涂布

覆形涂布胶 丙烯酸涂布(防潮绝缘披覆胶)主要用于印刷电路板及零组件上的披覆.湿气是机板最普通,最
具破切性的环境不利作用,过多的湿气会大幅降低导体间的绝缘抵抗性,加速

 Humiseal 1B73LOC     1B73的特殊配方，超低挥发性有机物含量 

 Humiseal 1B73EPA     1B73的特殊溶剂配方，不含HAPs 

 Humiseal 1B73AP      1B73的特殊溶剂配方，适用于自动喷涂 

 Humiseal 1B73        丙烯酸涂覆材料，具有较高的使用温度，涂覆层具有非常好的电性能和柔性。可以提供
喷雾剂罐包装 

 Humiseal 1B66NLD-D   不含HAPs的1B66特殊配方 

 Humiseal 1B66        快干，单组份，抗湿，耐候性强，适用于PCBA的涂覆，不含感光剂
 



 Humiseal 1B38        适用于粘接表面敏感的材质 

 Humiseal 1B31S       粘接力比较强的1B31丙烯酸涂布 

 Humiseal 1B31LOC     低VOC的1B31配方 

 Humiseal 1B31HV      高粘度的1B31配方 

 Humiseal 1B31EPA     不含HAPs的1B31配方 

 Humiseal 1B31        快干，单组份，抗湿，耐候性强广泛用于PCBA的涂覆，涂覆层柔性好，可修复，可以
提供喷雾剂罐包装 

 Humiseal 1B15        中粘度，快干，单组份，适用于需要高耐磨性PCBA涂覆，可以提供
喷雾罐包装 

 Humiseal 1B12        低粘度，快干，单组份，常用于印刷电板板装配，特别适合线圈和铁芯元件的保护

聚氨脂涂布

 Humiseal 2A64    聚氨脂涂布，双组份，加热固化，抗湿与绝缘性能佳，高固含量，粘度低，
使用简便 

 Humiseal 1A34    聚氨脂涂布，单组份，快速湿气固化，超长的操作时间，抗湿，耐候性强，适用于PCBA的涂
覆 

 Humiseal 1A33    单组份，快速固化的聚氨脂涂布材料，可以提供喷雾剂罐包装 

 Humiseal 1A27    聚氨脂涂布，氧固化，单组份，电性能佳，适用于PCBA的涂覆。可以提供喷雾剂包装 

 Hum seal 1A20    聚氨脂涂布，单组份，耐用性好，湿气固化，适用于PCBA的涂覆

有机硅涂布  
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