
优质熔融指数测定仪

产品名称 优质熔融指数测定仪

公司名称 昆山向科检测仪器有限公司

价格 88888.00/台

规格参数 品牌:向科
型号:XK-9021
电源:1∮，AC220V，5A

公司地址 昆山市玉山镇博亿升路8号

联系电话 0512-50369550 15906260582

产品详情

 产品名称：熔融指数测定仪

产品型号： XK-9021

产品说明： 本仪器主要用于测试熔融黏度较低(流率在0.15至50g/10min间)之热塑性塑料等材料在制程当
中聚合物流率之均匀性。本机是依据在规定温度、荷重及活塞于圆柱筒内位置等条件下，以计时测量方
法测定。熔融塑料挤过规定长度及直径之细模孔之速率，用以判别制程当口聚合物其流率之均匀性，可
选举自动切料。或手动切料，具自动计时与报警功能。

符合标准 ：ASTM-D1238，D3364、ISO-R1133、JIS-K7210、GB T-3682

技术参数:

温度控制 ：常温~400℃，PID控制，精度±0.1度(含超温保护)

砝        码 ：1200g ，2160g ，3800g ，5000g ，10000g五种

自动切料装置 ：自动切料，手动切料可选择，设定时间0 .1~9999MIN任意设定

圆 柱 筒 ：φ9.5504±0.0076mm

活        塞 ：φ9.4742±0.0076mm

细 孔 模 ：外径9.5±0.02mm：孔径2.0955±0.0051mm：长度8.00±0.02mm



附        件 ：水银温度计150℃，200℃，250℃，300℃(任选一种)

清洁刷一支，通管器一支，导料棒一支，观察镜一个

电木进料漏斗一个，刮胶钢片叁片，细孔模测定规二支

体       积 ：40×51×60cm

重       量 ：42kg(不含砝码)

电       源 ：1∮，AC220V，5A

售后服务：产品正常使用情况下免费保修一年，终身维护

仪器包装：专用包装箱安全稳定放心，

运输方式及资费：汽车运输送至需方厂地，运费由卖方承担，

我司为直接生产厂家，如有需求方可来电咨询，将竭诚为您服务！
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