
PC低倍数泡沬产生器

产品名称 PC低倍数泡沬产生器

公司名称 开发区新开街道安邦消防设备经营部

价格 100.00/台

规格参数 品牌:安素消防
型号:PC

公司地址 南通开发区新开街道工业博览城五幢119号

联系电话 0513-80705119 15150117709

产品详情

 （一）产品说明

   是液上喷射低倍数泡沫灭火系统的主要装置。低倍数泡沫产生器是将比例混合装置产生的混合液
与吸入的空气混合，产生空气泡沫，通过导流罩或泡沫喷口将泡沫喷洒到燃烧体表面，形成泡沫层，利
用泡沫的遮断，冷却和窒息作用达到灭火目的。

（二）技术参数

  

型 号

规 格

  

使用压力范围

(MPa)

  

额定混合液流量

（L/S）

  

发泡倍数

  

特征系数

K值

  

PC 4

  

0.3~0.6

  

4

  

≥6

  

107

  

PC 8

  

8

  

215

      



PC16 16 429

  

PC24

  

24

  

644

  

（三）流量与使用压力的关系按下列公式计算:

   确产产生器进口压力范围是0.3-0.6 MPa,在不同进口压力下混合液流量是不同的,故应按下列公式计
算出具体使用进口压力下的混合液流量:               
即Q= K 式中:  Q: 混合液流量（L/S）K: 特性系数 P: 进口压力(MPa)
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