
上海家用厨房超滤净水机

产品名称 上海家用厨房超滤净水机

公司名称 摩恩达集团（上海）净水技术有限公司

价格 2980.00/套

规格参数 品牌:摩恩达
型号:MU-H800-3
产品尺寸:330x122x315mm

公司地址 上海市松江区小昆山镇广富林路4855弄8号第7层

联系电话 400-878-2711 13636455299

产品详情

上海家用厨房超滤净水机MU-H800-3产品四大过滤功效：

去除异色

有效去除水中的各种杂质，腐殖质，胶体等固体杂质，改善浑浊度。

去除异味

有效滤除消毒副产品余氯、三氯甲烷等，去除异味，改善口感

去除重金属

去除铅、汞、砷等多种重金属，保留水中的矿物质及微量元素。

杜绝细菌

0.0001微米RO反渗透膜技术拦截绝大多数细菌，确保饮用水的安全

核心技术

外压式多孔过滤技术

摩恩达(Med)亲水超滤膜采用的外压式多孔过滤技术，过滤精度达0.01微米，它具有更高的强度，更好的
安全性能以及更大的水通量等特性。

立体瞬吸纤维活性炭



Spring Series净水机采用符合NSF标准的分子筛 / 改性活性炭纤维滤芯，超过50%的碳原子位于内外表面，
构成独特的吸附结构，较大的比表面积和较窄的孔径分布使得它具有较快的吸附脱附速度和较大的吸附
容量，除铅率达99%。

QuickTwist滤芯

特有无污染的【Quick-
Twist】滤芯，滤芯和外壳一次成型，杜绝二次污染，更换滤芯只需短短几分钟，方便又卫生。

独特的尽流技术

采用先进的“尽流技术”，内部特别的导流设计，使得进水和滤材能充分有效接触，保证100%过滤效果
。

自动断水保护

独特集成水道设计减少连接头，杜绝漏水隐患，即使在更换滤芯时也无需关闭水源，【Quick-
Twist】滤芯密封式结构，滤芯寿命到期时自动断水保护，确保水质始终清澈如一。

技术参数

品牌 Med摩恩达

型号 MU-H800-3

类型 净水器

功能参数

滤芯 三维纤维精密滤棉+立体瞬吸纤维活性炭+多孔超滤膜

水压范围 0.1-0.8MPa

温度范围 5-38°C

处理量 90-120L/h

水质要求 市政自来水

滤芯使用寿命 精滤棉：12个月；活性炭：12个月；超滤膜：24个月

配件 ABS直饮水龙头、安装配件

安装方式 橱下安装

适用 高浊度、低水垢；厨房烹饪，直饮、洗涤
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