
钢筋位置测定仪耀华供应

产品名称 钢筋位置测定仪耀华供应

公司名称 沧州耀华路业试验仪器厂

价格 .00/台

规格参数 品牌:北京
型号:JY-8S

公司地址 沧州献县河街镇 耀华仪器总汇
307国道144.6公里处

联系电话 0317-4651899 13111703025

产品详情

JY-8S钢筋位置测定仪
采用非破损性的电磁感应技术，以检测混凝土中钢筋的位置并对其进行分析。可准确定位钢筋条及钢筋
网，也能测量混凝土保护层厚度，及确定钢筋条的直径。 JY-8S钢筋位置测定仪主要特点
�检测和定位钢筋条及其他金属建筑器材 �测量混凝土保护层厚度和钢筋条的直径
�小巧、容易使用的指示器，具有背光显示功能 �使用声音报警及信号条显示最大来确定钢筋的位置
�能通过仪器分析软件将数据传输到个人电脑。 JY-8S钢筋位置测定仪用途
�模板拆除后对混凝土保护层进行验收 �定位钢筋，以钻孔时候避开它们
�提供必要的数据（位置、保护层、钢筋直径） �测量混凝土保护层深度
�在大规模的预制混凝土构件生产中进行质量保证。 JY-8S钢筋位置测定仪参数 显示屏:
液晶显示屏，具背光显示功能， 接  口:RS232接口或用USB适配器 电 
池:6枚1.5V电池，30小时连续操作， 保护层厚度测量（标称）范围：、 第一量程（标称）范围：
6mm～90 mm； 第二量程（标称）范围： 7mm～195mm； JY-8S钢筋位置测定仪配置 主机 1台 传感器 1个
并口传输线 1根 使用手册 1本 背带 1根 仪器包装箱 1个
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