
数字指针双显示兆欧表 数字式电阻测量仪表

产品名称 数字指针双显示兆欧表 数字式电阻测量仪表

公司名称 九域半导体科技（苏州）有限公司

价格 .00/件

规格参数 类型:数字式电阻测量仪表
品牌:1
型号:MS5202

公司地址 苏州市相城区太平街道聚金路28号8号楼2楼205
室（注册地址）

联系电话  13739170031

产品详情

类型 数字式电阻测量仪表 品牌 1
型号 MS5202 测量范围 100000MΩ（MΩ）
测试电压 1（V） 精度 1
重量 1（kg）

符合gb4793.1-1995（iec1010-1：1990）电子测量仪器安全要求� 属二级污染，过压标准为catii
5000v特点� 电池供电� 指针、数字双显示� 内部电池容量检测� 双测试开关以避免错误操作�
独特的设计使内部电路在潮湿与腐烂的环境下也能得到有效的保护�
最大绝缘电阻测试可到100000mω（在2500v测试电压时）技术指标�
绝缘电阻测试精度（指针显示）：100～500mω±2.5% of arc,0～100mω/50000 ～ 100000mω±3.0% of
arc� 测试电压输出（数字显示）：2500v±5%(100～50000mω)� 电 源：8节1.5v aa电池，1节9v
6f22电池� 外型尺寸：225 x 135 x 81 mm� 重 量：约1000g
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