
照度计 数字式照度计 台湾泰仕

产品名称 照度计 数字式照度计 台湾泰仕

公司名称 天津万博伟业科技发展有限公司

价格 .00/个

规格参数 类型:数字式照度计
品牌:台湾泰仕
型号:TES-1339

公司地址 河西区黑牛城道新世纪城17-3-1001室

联系电话 88295877 13920826880

产品详情

类型 数字式照度计 品牌 台湾泰仕
型号 TES-1339 测量范围 1
分辨率 1 取样率 1
精确度 1 解析度 1
电源 1 尺寸 1（mm）

0.01lux 分辨率 / 999,9 位数读值均值测量 /
照度积分测量发强度测量扣除杂散光之光
源照度测量间设定自动锁定测量特之资料

记录及读值功能(50组)4 位数双显示
lcd明视函数光谱反应 ≦ 6%测量范围自
0.01lux 至 999900 lux 、 0.001fc 至 99990 fc

，计 5 档自动换档准确且反应迅速积分式
照度测量

读值锁定功能资料记忆及读取功能参数
值可设定供偏差值或百分比测量背景涟
波光线及发光照度 (stray + light) 测量时
间锁定功能点平均功能比较器功能自动

关机功能符合 cns 5119 class ⅱ 标准

显示器 4 位数双显示 lcd

测量范围 99.99, 999.9, 9999, 99990, 999900 lux9.999, 99.99, 999.9, 9999, 99990 fc( 自动换档计 5 檔 ) (1 fc = 10.76
lux)

过载显示 ol 符号显示

分辨率 0.01 lux, 0.001 fc

准确度 ± 3% 读值 ± 5 位 (2856° κ 标准白炽灯校正 )

0.01lux 分辨率 / 999,9 位数读值均值测量 /
照度积分测量发强度测量扣除杂散光之光
源照度测量间设定自动锁定测量特之资料

记录及读值功能(50组)4 位数双显示
lcd明视函数光谱反应 ≦ 6%测量范围自
0.01lux 至 999900 lux 、 0.001fc 至 99990 fc

读值锁定功能资料记忆及读取功能参数
值可设定供偏差值或百分比测量背景涟
波光线及发光照度 (stray + light) 测量时
间锁定功能点平均功能比较器功能自动

关机功能符合 cns 5119 class ⅱ 标准



，计 5 档自动换档准确且反应迅速积分式
照度测量

显示器 4 位数双显示 lcd

测量范围 99.99, 999.9, 9999, 99990, 999900 lux9.999, 99.99, 999.9, 9999, 99990 fc( 自动换档计 5 檔 ) (1 fc = 10.76
lux)

过载显示 ol 符号显示

分辨率 0.01 lux, 0.001 fc

准确度 ± 3% 读值 ± 5 位 (2856° κ 标准白炽灯校正 )
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