
珍珠岩压块机，珍珠岩压块设备

产品名称 珍珠岩压块机，珍珠岩压块设备

公司名称 宁津鑫伟保温板设备厂

价格 1.00/套

规格参数 品牌:鑫伟
型号:各种型号
规格:各种规格

公司地址 山东省德州市宁津县宁津镇西雒村

联系电话 0534-5235768 15092522377

产品详情

 宁津鑫伟生产的，
珍珠岩压块机，珍珠岩压块设备，珍珠岩压块机生产过程，工艺，厂家，价格15092522377

 

珍珠岩压块机推荐

1，卓越的防火性能：无机材质、a级不燃型。2，卓越的保湿性能：导热系数不高于0.048w/（m,k）3
，良好的防水抗渗性能：抗裂面罩采用专利的裂渗控制技术，基材与面材具有相似的热物理性。4，
极强的抗撞击性能：权威撞击测试表明，其强度是岩棉、酚醛的数倍。5，出色的抗风压性能：高压
成型，结构致密，满足各地区的风载荷设计要求。6，施工简便快捷：采用与薄抹灰系统相同的施工
方式，易学易用。7，用途广泛：可广泛应用于外墙、顶板、层板的保温。

 

sgfp无机轻质复合板特点

1，卓越的防火性能：无机材质。a级不燃型。2，较好的保温性能：导热系数不高于0.065w/（m,k）3
，良好的防水抗渗性能：抗裂面罩采用专利的裂渗控制技术，基材与面材具有相似的热物理性。4，
极强的抗撞击性能：权威撞击测试表明，其强度是岩棉、酚醛的数倍。5，出色的抗风压性能：高压
成型，结构致密，满足各地区的风载荷设计要求。6，施工简便快捷：采用与薄抹灰系统相同的施工
方式，易学易用。7，用途广泛：可广泛应用于外墙、顶板、层板的保湿。

 

eps复合板特点



1，良好的防火性能：防护层为无机材质、保温层为b1级燃型。2，卓越的保温性能：导热系数不高于
0.04w/（m,k）3，良好的防水抗渗性能：抗裂面罩采用专利的裂渗控制技术。4，极强的抗撞击性能：
防护在厂内制造完成，质量有充分保证。5，出色的抗风性能：可通过调整保温层的密度来满足各地
区的风载荷设计要求；6，施工简便、周期短：防抖层与保温层在厂内进行一体化粘结，大大降低了
现场的工作量并缩短施工周期。7，用途广泛、费用低：可广泛用于外墙、顶板、层板的保温，作为
顶板、层板保温时还可省去模板，降低施工费用。

 

     鑫伟保温板设备秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大
客户提供优质的服务，依靠科技求发展，不断为用户提供满意的高科技产品，是我们始终不变的追求
。竭诚欢迎广大客商朋友光临指导，洽谈合作事宜。

山东宁津鑫伟保温板设备有限公司

移动电话：15092522377

客服 qq ：2975093340

联 系 人：李经理

地    址：山东省宁津县宁津镇东雒村

www.bwb114.com
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