
风管式（空调辅助）电加热器

产品名称 风管式（空调辅助）电加热器

公司名称 镇江市万全电气科技有限公司

价格 88.00/台

规格参数 品牌:万全
型号:WQ

公司地址 镇江市扬中市三茅街道宏扬路16号

联系电话  13861368380

产品详情

 一、    产品用途：

在冬季户式中央空调和中央空调进行制热运行时，由于标准供热工况（室外温度为7℃）选用的中央空调
机组，在室外温度低于设计工况的有关规定时，中央空调所能提供的热量就可能满足不了住宅所需的热
量，为了补充这部分热量就需要在原有供热设备的基础上增加辅助热源，风管电加热器，风道电加热器
用于工业风道、空调风道与各行业空气通过对空气的加热，提高输出空气的温度，一般在风道横向开口
插入。根据风道工作温度分低温、中温和高温;根据风道内风速分低风速、中风速和高风速。  

  风管式电加热器不需要任何辅助设备，在安装、操作、维护保养方面有明显的优势。

风管式加热器自带温度控制和高温保护，安装后与空调主机连接为一体，用户可设计与空调机组联动控
制。

二、    产品特点：

      该辅助电加热器是采用不锈钢电加热管外带翅片安装在固定支架上。可镶嵌在风道或静压箱内
，接通电源即可散热且热效率高，发热均匀散热性能好，使用寿命长，安全可靠，机组自身配备了高温
过热保护装置，设定温度为95℃，控测风道内到达此温度值时加热器自动断电保护。

      电加热管材质为不锈钢管，外带螺纹散热翅片，横向排列，安装、检修方便，可分组控制。几
组加热管分几层排列充分增加了热交换率，提高加热效果。箱体以角铁为框架，外壳采用优质镀锌板。

三、规格型号：

功率从2kw～500kw系列。



四、使用须知：

控制方面，必须在风机与加热器之间加一联动装置，以确保加热器起动,需在风机起动工作之后进行。在
加热器停止工作后，风机必须延时工作3 分钟以上，以防加热器过热而损坏。在单回路接线方面必须符
合nec 标准，每一支路电流不得超过48a。通道加热器加热的气体压力一般不超过0.3kg/cm2，如要超过
以上压力规格，请选用循环式加热器。低温型加热器气体加热的最高温度不超过160℃；中温型不超过26
0℃，高温型不超过500℃。
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